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Die BerlinerLuft. produziert und liefert spezifische Komponenten  

und Systeme zur Belüftung und Klimatisierung. Sowohl von 

Nichtwohngebäuden als auch im Industrieanlagenbau.

Ein öffentliches Gebäude erfordert eine andere Luftbehand-

lung als ein industrieller Produktionsprozess: In Bürogebäuden, 

Einkaufszentren, Bibliotheken oder Krankenhäusern schaffen 

unsere Produkte und Systeme größtmögliche Behaglichkeit, 

thermischen Komfort und hygienische Bedingungen.

Für industrielle Produktionsabläufe verschiedenster Branchen 

entwickeln wir Lösungen und Produkte. Unsere Geräte und 

Systeme sorgen beispielsweise für den sauberen Abtransport 

von heißen, toxischen oder aggressiven Medien, für Trocknung 

oder Entstaubung. Für regenerative Abluftsysteme liefern 

wir auf den jeweiligen Bedarf angepasste Komponenten und 

entwickeln Akustik-Lösungen zur Reduzierung von Schall.

Sei es Komfortlüftung oder Prozesslufttechnik – wir liefern 

Ihnen maßgeschneiderte Produkte und Systeme mit höchstem 

Anspruch an Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Hoch spezialisiert. Breit aufgestellt.



3Schalldämmsysteme   |

Branchen & Anwendungen

Spezifisch. 
Kompetent.

Effizient.

Bürogebäude Automotive

Hotels Energieerzeugung/Kraftwerke

Flughäfen Lebensmittelindustrie

Pharmaproduktion Holzindustrie

Rechenzentren Oberflächentechnik

Krankenhäuser Trocknungstechnik

Labore & Reinräume Umwelttechnik
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Die BerlinerLuft. Technik GmbH 
Ihr Kompetenzpartner für vielfältige Systemlösungen 

in der Lüftungs- und Klimatechnik. 

SCHALLDÄMMSYSTEME

Energieeffizient.
Leistungsstark.

Kompetent.

VOM PRODUKT ZUM SYSTEM 

Mit fünf RegionalCentern für Lüftungskomponenten ist die 

BerlinerLuft Technik GmbH deutschlandweit aufgestellt. Das 

Produktspektrum umfasst Kanalsysteme rund und eckig, 

gefalzt und geschweißt, lüftungstechnische Bauteile und 

Komponenten, Schalldämpfer und Schall-Sonderkonstruk-

tionen, Lüftungstürme und Kamine sowie Entrauchung und 

Brandschutz. Das breit gefächerte Produktspektrum in den 

Bereichen Luftführung, Luftverteilung und Luftregulierung 

umfasst – über verschiedenste Kanalsysteme, lüftungstechni-

sche Bauteile und Komponenten hinaus – auch Schalldämpfer 

und Schall-Sonderkonstruktionen. Entrauchungssysteme 

und Prozesslufttechnik runden das Portfolio des international 

engagierten Spezialisten in der Lüftungs- und Klimatechnik ab.

VOM SYSTEM ZUM LEISTUNGSTRÄGER

Dank unserer automatisierten Fertigungstechnologien und 

der flexiblen Produktionssteuerung zwischen fünf kapazitäts-

starken Standorten bieten wir unseren Kunden mehr als am 

Markt üblich. Heute sind wir im Bereich Lüftungstechnik nicht 

nur in der Lage, täglich rund 10.000 m2 Kanal und Formteile in 

höchster Qualität zu produzieren: Als Deutschlands führender 

Hersteller von Lüftungskanälen verfügen wir auch über die 

Möglichkeiten, diese durch flexible schlagkräftige Logistikon-

zepte – sowohl mit der eigenen Flotte als auch mit unseren 

starken Partnern – zeitnah auf der Baustelle bereitzustellen. 

Für Ihr Projekt. Zu Ihrem Vorteil. Aus Nähe zum Kunden. 
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Zur Zufriedenheit unserer Kunden verbinden wir 
Expertise mit Kontinuität, Team- und Innovationsgeist 

zu energieeffzienten und werthaltigen Lösungen. 

VON DER QUALITÄT ZUR KONTINUITÄT

Qualität. Flexibilität. Kundenzufriedenheit. In dieser Mission 

entwickeln wir effektive Schalldämmsysteme, Schallschutz

erzeugnisse und Schall-Sonderlösungen für klima- und lüf-

tungstechnische Systeme. Auf der Basis unseres internen und 

externen Qualitätsmanagements sowie der geltenden Normen, 

Richtlinien und Kennzahlen konstruieren wir sowohl System-

komponenten als auch komplexe Lösungen zur Vermeidung 

und Verminderung der Geräusch- und Schallweiterleitung. 

Neben zukunftsfähiger Technologie und Leistungsstärke über-

zeugen BerlinerLuft. Schalldämmsysteme vor allem durch 

geprüfte Qualität. Sie kommen daher sowohl in der privaten als 

auch öffentlichen Luft- und Klimatechnik sowie in industriellen 

Anlagen zum Einsatz.

VOM SYSTEM ZUM PROZESS

Für eine gesunde Arbeits- und Lebensqualität ist auch 

im Bereich der Lüftungstechnik ein effektiver Lärm- und 

Schallschutz unerlässlich. Deshalb hat die BerlinerLuft. zur 

schalltechnischen Dimensionierung von RLT- Anlagen das 

Auslegungsprogramm AkusWin® entwickelt (Download: 

www.berlinerluft.de). Als aktives Mitglied in der RAL Güte-

gemeinschaft und Spezialist auf dem Gebiet der Akustik und 

Schalldämmung entwickeln wir aus Erfahrung projekt- und 

kundenspezifische Schall-Sonderlösungen für den privaten, 

öffentlichen wie industriellen Bereich. Dabei stehen unsere 

Eigenentwicklungen und -konstruktionen, unsere langjährige 

Marktpräsenz und unser unternehmenseigener Prüfstand für 

bewährte, weltweit geschätzte Qualität. Made in Germany. 

Schallkapsel



Kulissen- und  
Rohrschalldämpfer
für lufttechnische 
Anlagen 
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HINWEIS

Größere Kulissen werden durch Verbindung mit U- und  

I-Kappen hergestellt. 

Auf Anfrage sind auch Kulissen in Werkstoffen 1.4301, 1.4404, 

1.4571 bzw. AlMg3 erhältlich

Kulissenschalldämpfer

Einzelkulisse

Kulissenschalldämpfer eckig

Breite 	 150–4800 mm

Höhe 	 150–3800 mm

Länge 	 500–1500 mm

TECHNISCHE PARAMETERPRODUKTBESCHREIBUNG

Kulissenschalldämpfer kommen vorwiegend in lufttech- 

nischen Anlagen zum Einsatz. Weitere Anwendungsbereiche 

sind die Schallreduzierung an Bauwerksöffnungen oder der 

Einbau in Schallschutzkapseln.

Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech mit Rahmen 

aus Leichtprofil, lieferbar für Druckstufen nach VDI 3803 1. 

Das Absorbermaterial wird in der Kulisse abriebfest abge-

deckt. Es ist unbrennbar (A1/EN13501) und gesundheit-

lich unbedenklich, (biolöslich/VDI6022) mit Glasseideab- 

deckung.

Schalldämmkulissen sind bis zu einer Lufttemperatur von 

100 °C, mit Lochblechabdeckung (aus flachgewalztem Streck-

metall) bis 150 °C zugelassen. Die Strömungsgeschwindig-

keit der Luft darf ausschließlich bei der Zusatzausstattung 

mit Lochblech max. 30 m/s betragen. BerlinerLuft. Technik 

GmbH ist Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft-Schalldämpfer 

(RAL-Gütezeichen 595).

1 Lieferbar für Druckstufen N und M nach VDI 3803

LIEFERGRÖSSEN 

Kulissen – Vorzugsmaße: Istmaß = Nennmaß – 5 mm

N

S d S/2

Breite

H
ö

h
e

Länge

Nennmaße [mm]

Kulissenhöhe 300 450 600 900 1200 1500 1800

Kulissenlänge 500 750 1000 1250 1500

 

Spaltmaßzuordnung

A-100, K-100	 s = 40–150 mm

A-200 	 s = 50–400 mm

K-200, K230 	 s = 50–400 mm

A-300	 s = 75–800 mm

C100	 s = 40–150 mm

BerlinerLuft. Schalldämpfer sind RAL-geprüft. 
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K-100T; K-200T; K-230T 
SCHALLDÄMMKULISSEN TYP K (OHNE GEHÄUSE)

gefalzte Ausführung für den Einsatz in RLT-Anlagen (Auszug)

wirksam nach dem Kammer-Absorptionsprinzip

Absorber: Mineralwolle (biolöslich, RAL-Gz 388)

unbrennbar (A1/EN13501), hydrophob, geschützt durch 

Glasseidenoberfläche

halbseitige Resonanzbleche, Kammerbauweise

Kulissendicke K-100T: d = 100 mm  

Kulissendicke K-200T: d = 200 mm 

Kulissendicke K-230T: d = 230 mm

Spaltgeschwindigkeit bis 20 m/s

Medium: Luft, max. 100 °C

Kulissentyp K 
mit Kammerblechen

H
ö

h
e

d

Länge

Strö
mung

Konformität

technische Werte güteüberwacht, RAL-Gz 595,  

zertifiziert nach VDI 6022, VDI 3803

K-Kulissentyp Hygiene-Konformitätsgeprüft  

nach Allgem. Raumlufttechnik (u.a. VDI 6022 Blatt 1)  

Krankenhausbereich (u.a. DIN 1946-4) 

Registriernummer: HKP 02/19-02

Zertifikate zum Download unter: 

www.berlinerluft.de/Downloads

BerlinerLuft. Schalldämpfer sind RAL-geprüft.  
Die Kulissen besitzen die Typbezeichnung  
Kammerresonanzschalldämpfer – Kulissentyp K.

Kulissenschalldämpfer
K-Kulissen

Hinweis:

Innerhalb der Grenzabmessungen sind alle Gehäuseabmes-

sungen in 10 mm Stufungen lieferbar.
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Konformität

technische Werte güteüberwacht, RAL-Gz 595, zertifiziert nach 

VDI 6022, VDI 3803

A-Kulissentyp Hygiene-Konformitätsgeprüft  

nach Allgem. Raumlufttechnik (u.a. VDI 6022 Blatt 1)  

Krankenhausbereich (u.a. DIN 1946-4) 

Registriernummer: HKP 02/19-01

Zertifikate zum Download unter: 

www.berlinerluft.de/Downloads

BerlinerLuft. Schalldämpfer sind RAL-geprüft.  
Die Kulissen besitzen die Typbezeichnung  
Absorptionsschalldämpfer – Kulissentyp A.

Einzelkulissen Kulissentyp A 
(Absorberkulisse)

Strö
mung

H
ö

h
e

d

Länge

SCHALLDÄMMKULISSEN TYP A (OHNE GEHÄUSE)

gefalzte Ausführung für den Einsatz in RLT-Anlagen (Auszug)

wirksam nach dem Absorptionsprinzip

Absorber: Mineralwolle (biolöslich, RAL-Gz 388)  

unbrennbar (A1/EN13501), hydrophob, geschützt durch 

Glasseidenoberfläche

Kulissendicke A-100T: d = 100 mm 

Kulissendicke A-200T: d = 200 mm 

Kulissendicke A-300T: d = 300 mm

Spaltgeschwindigkeit bis 20 m/s

Medium: Luft, max. 100 °C

Kulissenschalldämpfer
A-Kulissen

Hinweis:

Innerhalb der Grenzabmessungen sind alle Gehäuseabmes-

sungen in 10 mm Stufungen lieferbar.
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SCHALLDÄMMKULISSEN (OHNE GEHÄUSE)

BerlinerLuft. Schalldämpfer sind RAL geprüft.  
Die Kulissen besitzen die Typenbezeichnung  
Resonanzschalldämpfer – Kulissentyp R

BerlinerLuft. Schalldämpfer sind RAL geprüft.  
Die Kulissen besitzen die Typenbezeichnung  
Folien-Resonanzschalldämpfer – Kulissentyp C

Konformität

technische Werte güteuberwacht, RAL-Gz 595,  

zertifiziert nach VDI 6022, VDI 3803

R-Kulissentyp Hygiene-Konformitätsgeprüft  

nach Allgem. Raumlufttechnik (u.a. VDI 6022 Blatt 1)  

Krankenhausbereich (u.a. DIN 1946-4)

Registriernummer: 

Kulissentyp-R : HKP 02/19-03

Zertifikate zum Download unter: 

www.berlinerluft.de/Downloads

Konformität

technische Werte güteuberwacht, RAL-Gz 595,  

zertifiziert nach VDI 6022, VDI 3803

C-Kulissentyp Hygiene-Konformitätsgeprüft  

nach Allgem. Raumlufttechnik (u.a. VDI 6022 Blatt 1)  

Krankenhausbereich (u.a. DIN 1946-4)

Registriernummer: 

Kulissentyp-C: HKP 02/19-04

Zertifikate zum Download unter: 

www.berlinerluft.de/Downloads

KULISSENTYP C-100

geeignet für Küchenabluft

gefalzte Ausführung für den Einsatz in RLT-Anlagen (Auszug)

wirksam nach dem Folien-Resonanzprinzip

glasgewebeverstärkte Alufolienoberfläche

Kulissendicke d = 100 mm

Spaltgeschwindigkeit bis 14 m/s

Medium: Luft, max. 80 °C

Kulissenschalldämpfer
R-Kulissen, C-Kulissen

KULISSENTYP R200/63; R200/125

Spezialkulisse für tiefe Frequenzen

wirksam nach dem Resonanzprinzip

abgestimmt auf 63 Hz bzw. 125 Hz

Ganzmetalloberfläche aus verzinktem Stahlblech

Spaltgeschwindigkeit bis 20 m/s

Medium: Luft max. 150 °C

C-Kulisse /AKUSCLEAN®

Kulissentyp C: d= 100:C-100
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DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP K-100T

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 3 5 9 16 19 16 13 10 dB 26 40 57 Pa

100 2 2 6 11 13 12 8 7 dB 17 26 37 Pa

150 1 1 4 7 8 6 5 4 dB 14 21 31 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 4 7 13 24 28 24 19 15 dB 29 45 65 Pa

100 3 4 9 17 19 18 13 10 dB 18 28 40 Pa

150 2 2 6 10 12 10 7 6 dB 15 23 33 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 5 9 17 28 32 28 23 19 dB 32 50 72 Pa

100 3 5 11 20 23 21 15 11 dB 19 30 43 Pa

150 2 3 7 12 15 11 8 6 dB 15 24 35 Pa

Kulissenlänge 500 mm

Kulissenlänge 750 mm

Kulissenlänge 1000 mm

Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

Kulissenschalldämpfer
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DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP K-100T

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 5 10 22 32 37 33 27 22 dB 35 55 80 Pa

100 4 6 13 23 27 24 17 13 dB 21 32 46 Pa

150 2 3 8 15 17 13 9 7 dB 16 25 37 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 6 12 26 36 41 37 31 26 dB 39 60 87 Pa

100 4 7 15 25 31 27 19 14 dB 22 34 49 Pa

150 3 4 10 17 20 15 10 8 dB 17 27 39 Pa

Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

Kulissenlänge 1500 mm

Kulissenlänge 1250 mm
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Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 3 7 17 20 24 22 16 13 dB 38 60 91 Pa

100 2 5 11 12 14 10 7 8 dB 25 39 59 Pa

150 1 4 9 9 11 8 6 6 dB 22 34 49 Pa

200 1 3 7 7 7 6 5 4 dB 19 29 42 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 4 10 26 30 36 33 25 20 dB 40 63 96 Pa

100 3 7 17 18 21 15 11 12 dB 26 41 63 Pa

150 2 6 13 14 16 12 9 9 dB 23 35 51 Pa

200 1 5 10 10 11 8 7 7 dB 19 30 43 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 5 13 33 38 43 41 30 23 dB 43 67 102 Pa

100 3 9 22 23 27 18 13 14 dB 28 43 66 Pa

150 2 8 17 18 20 14 11 11 dB 24 37 53 Pa

200 2 6 13 13 13 10 8 8 dB 20 31 45 Pa

DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP K-200T

Kulissenlänge 500 mm

Kulissenlänge 750 mm

Kulissenlänge 1000 mm

Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

Kulissenschalldämpfer
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Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 6 16 40 46 50 50 34 26 dB 45 70 108 Pa

100 4 11 27 28 32 21 15 16 dB 29 45 69 Pa

150 3 9 21 22 24 17 12 12 dB 25 38 55 Pa

200 2 7 16 15 15 12 10 9 dB 20 32 46 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 6 19 47 50 50 50 39 28 dB 47 74 113 Pa

100 4 13 32 33 38 24 16 18 dB 30 47 72 Pa

150 4 11 25 26 27 19 14 14 dB 26 40 57 Pa

200 3 9 19 18 17 14 11 10 dB 21 33 47 Pa

Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP K-200T

Kulissenlänge 1250 mm

Kulissenlänge 1500 mm
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Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 2 4 9 16 26 29 21 16 dB 26 40 57 Pa

100 1 3 5 11 19 20 13 9 dB 17 26 37 Pa

150 0 2 3 8 13 14 7 5 dB 14 21 31 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 3 6 13 24 39 43 32 24 dB 29 45 65 Pa

100 2 4 8 17 29 30 19 13 dB 18 28 40 Pa

150 1 3 4 12 19 21 11 7 dB 15 23 33 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 4 8 16 28 41 44 35 27 dB 32 50 72 Pa

100 2 5 10 20 32 34 23 16 dB 19 30 43 Pa

150 1 3 6 15 21 20 15 10 dB 15 24 35 Pa

DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP A-100T

Kulissenlänge 500 mm

Kulissenlänge 750 mm

Kulissenlänge 1000 mm

Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

Kulissenschalldämpfer
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Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 4 9 20 31 42 45 38 31 dB 35 55 80 Pa

100 3 6 12 23 36 37 27 19 dB 21 32 46 Pa

150 1 4 7 18 22 18 19 12 dB 16 25 37 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 5 11 23 35 44 46 41 34 dB 39 60 87 Pa

100 3 7 14 27 39 41 30 22 dB 22 34 49 Pa

150 2 4 9 21 23 17 22 15 dB 17 27 39 Pa

Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP A-100T

Kulissenlänge 1250 mm

Kulissenlänge 1500 mm
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DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP A-200T

Kulissenlänge 500 mm

Kulissenlänge 750 mm

Kulissenlänge 1000 mm

Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 5 10 15 28 39 40 29 26 dB 30 47 71 Pa

100 2 3 8 18 24 21 14 10 dB 25 39 59 Pa

150 1 3 7 15 19 15 10 8 dB 22 34 51 Pa

200 1 2 6 12 14 10 6 6 dB 18 29 43 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 8 14 23 42 50 50 44 39 dB 31 49 74 Pa

100 2 5 12 27 37 31 21 15 dB 26 41 62 Pa

150 2 4 11 23 29 23 15 12 dB 23 35 54 Pa

200 1 3 9 18 20 15 9 8 dB 19 30 45 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 8 15 26 49 50 50 50 44 dB 33 51 77 Pa

100 3 6 16 35 45 39 25 18 dB 27 43 65 Pa

150 2 5 14 29 36 29 18 14 dB 24 37 56 Pa

200 2 4 11 24 26 18 11 9 dB 20 31 47 Pa

Kulissenschalldämpfer
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Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP A-200T

Kulissenlänge 1250 mm

Kulissenlänge 1500 mm

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 8 16 29 50 50 50 50 48 dB 34 53 80 Pa

100 3 8 19 43 50 47 30 21 dB 29 45 68 Pa

150 3 6 17 36 43 34 21 16 dB 25 39 59 Pa

200 2 5 14 29 32 21 12 10 dB 21 33 50 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

50 8 17 32 50 50 50 50 50 dB 35 55 83 Pa

100 4 10 23 50 50 50 35 24 dB 30 47 71 Pa

150 3 8 19 43 50 40 24 18 dB 26 40 61 Pa

200 2 6 16 34 37 25 14 11 dB 22 34 52 Pa
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Auslegung kompletter Schalldämpfer und weitere Kulissentypen mit AKUSWIN®-Software 
Software Download der aktuellen Version unter www.berlinerluft.de

DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP A-300T

Kulissenlänge 500 mm

Kulissenlänge 750 mm

Kulissenlänge 1000 mm

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

100 3 6 12 21 26 24 16 13 dB 31 49 70 Pa

150 2 5 10 15 18 14 9 7 dB 28 44 63 Pa

200 2 4 9 13 15 12 8 6 dB 34 38 55 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

100 5 8 19 31 40 36 24 19 dB 32 50 72 Pa

150 3 7 15 23 28 22 14 11 dB 28 44 64 Pa

200 2 6 13 20 23 18 12 9 dB 25 39 56 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

100 5 11 24 38 45 42 29 23 dB 33 52 75 Pa

150 4 9 19 29 35 26 17 12 dB 29 45 65 Pa

200 3 8 17 25 29 21 14 10 dB 25 40 57 Pa

Kulissenschalldämpfer
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DÄMPFUNGSWERTE FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN 
KULISSENTYP A-300T

Kulissenlänge 1250 mm

Kulissenlänge 1500 mm

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

100 3 6 12 21 26 24 16 13 dB 31 49 70 Pa

150 4 11 24 36 42 31 19 13 dB 29 46 66 Pa

200 3 9 21 31 35 25 16 11 dB 26 41 59 Pa

Spaltbreite
[mm]

Einfügungsdämpfung Druckverlust

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz 8 10 12 m/s

100 7 16 34 50 50 50 39 29 dB 35 55 79 Pa

150 4 13 28 42 49 36 22 14 dB 30 46 66 Pa

200 4 11 25 36 40 29 18 12 dB 27 41 60 Pa

AUSLEGUNG VON SCHALLDÄMPFERN – 
SCHNELL UND EINFACH MIT AKUSWIN®

Technische Auslegung von  
Kulissenschalldämpfern, Rohrschalldämpfern  
und flexiblen Telefonieschalldämpfern

Kostenloser Download unter  
www.berlinerluft.de



22 |   Schalldämmsysteme

Rohrschalldämpfer starr mit Lippendichtung 
Typ RS50/100/150

ROHRSCHALLDÄMPFER MIT LIPPENDCHTUNG  
RS50/100/150

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Lochblech-Innenrohr

Absorbermaterial: Mineralwolle (biolöslich)

unbrennbar nach DIN 4102

Glasvlies unter Lochblech, abriebgeschützt bis 20 m/s

Medium Luft, max. 150 °C, Druckstufe: −500/+1000 Pa

Ausstattung: Steckverbinder mit Lippendichtung

Packungsdicke/Isolierung:	 RS50: 50 mm 

Packungsdicke/Isolierung:	 RS100: 100 mm 

Packungsdicke/Isolierung:	 RS150: 150 mm

Lufttemperaturen sind bis max. 150 °C

Strömungsgeschwindigkeiten bis max. 20 m/s zulässig

LIEFERGRÖSSEN

PDND NL

Anwendungsgrenzen 

Spaltgeschwindigkeit	 =	 max. 20 m/s

Innendruck 	 =	 –500/+1000 Pa

Temperatur	 =	 150 °C

TYP RS50 MIT LIPPENDICHTUNG

TYP RS100 MIT LIPPENDICHTUNG

Nenndurchmesser = ND 
Packungsdicke (Isolierung) = PD 
Nennlänge= NL

[mm]

ND 80 100 125 160 224 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800

PD 50

NL 300 600 900

1200

Rohrschalldämpfer Typ RS50 (Telefonieschalldämpfer)

[mm]

ND 80 100 125 160 224 250 315

PD 50

NL 300 600

1200 900
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Rohrschalldämpfer starr mit Lippendichtung
Typ RSmk100

ROHRSCHALLDÄMPFER MIT MITTENKULISSE RSMK

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Lochblech-Innenrohr 

und zentrisch eingebauter Mittelkulisse, Anschlussnippel wer-

den lose mitgeliefert.

Absorbermaterial: Mineralwolle (biolöslich)

unbrennbar nach DIN 4102

Glasvlies unter Lochblech, abriebgeschützt bis 20 m/s

Medium Luft, max.150 °C, Druckstufe: −500/+1000 Pa

Ausstattung: Steckverbinder mit Lippendichtung

Packungsdicke/Isolierung: 100 mm

Rohrschalldämpfer Typ RSmK

A- A ( 1 : 10 )
A

A

A3

Datum/date Name/name
06.07.2022
06.07.2022

K-P Winter
K-P Winter

Masse / weight [kg]:
-

Material / material:Maßstab / scale:

Oberfläche / surface:

---

A lle nicht angegebene Schweißnähte / all not specified welding seams: Kehlnähte / fillet seam: a3, I-Nähte / I-seam: s>=t  [mm]

1 / 2 

Kunde / customer:

Stückzahl / piece:Projekt / Auftrag / project / order:

RegionalCenter Mitte

Luft.Berliner
Technik GmbH

Toleranzen nach
tolerances acc. to

 
ISO 2768-m/K

DIN EN ISO 13920 B/F

A:\Aufträge\Zuarbeit_Vertrieb\Rockel 2022_07_06\RSK 400.iam

RSK 400

RSK DN 400 / PD 100 / L: 1000

Zeichnung

Konstruktion
design

drawing

Bezeichnung / name:

Zeichnungsnummer / drawing number:

A- A ( 1 : 10 )
A

A

A3

Datum/date Name/name
06.07.2022
06.07.2022

K-P Winter
K-P Winter

Masse / weight [kg]:
-

Material / material:Maßstab / scale:

Oberfläche / surface:

---

A lle nicht angegebene Schweißnähte / all not specified welding seams: Kehlnähte / fillet seam: a3, I-Nähte / I-seam: s>=t  [mm]

1 / 2 

Kunde / customer:

Stückzahl / piece:Projekt / Auftrag / project / order:

RegionalCenter Mitte

Luft.Berliner
Technik GmbH

Toleranzen nach
tolerances acc. to

 
ISO 2768-m/K

DIN EN ISO 13920 B/F

A:\Aufträge\Zuarbeit_Vertrieb\Rockel 2022_07_06\RSK 400.iam

RSK 400

RSK DN 400 / PD 100 / L: 1000

Zeichnung

Konstruktion
design

drawing

Bezeichnung / name:

Zeichnungsnummer / drawing number:

TYP RSmK MIT LIPPENDICHTUNG

[mm]

ND 315 355 400 450 500 560 630 710 800

PD 100

NL 600 900

1200 1500
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Anwendungsgrenzen 

Spaltgeschwindigkeit	 =	 max. 20 m/s

Innendruck	 =	 –500/+1000 Pa

Temperatur 	 =	 150 °C

Rohrschalldämpfer Typ RSK

ROHRSCHALLDÄMPFER STARR MIT KERN 
TYP RSK

zum Einsatz in Rundrohrsystemen

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, gefalzte Ausführung mit 

Lochblech-Innenrohr und zentrisch eingebautem Innenkern

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507

Absorbermaterial: Mineralwolle (biolöslich),  

unbrennbar nach DIN 4102

Glasvlies unter Lochblech, abriebgeschützt bis 20 m/s,  

Medium Luft, max. 150 °C

Druckstufe N (−500/+1000Pa, Niederdruck)

Anschluss erfolgt wahlweise über Steckverbinder oder Flansch.

Auslegung über Software AKUSWIN ®

LIEFERGRÖSSEN

NL

A - A A - A

P
D

N
D

D
A

[mm]

ND 250 315 400 500 630 800 1000

PD 100

NL 500 750 1000 1250 1500 1750* 2000*

* ab DN 630

Rohrschalldämpfer starr mit Kern
Typ RSK

Nenndurchmesser = ND Durchmesser aussen = DA 
Packungsdicke (Isolierung) = PD 
Nennlänge = NL

NL

A - A A - A

P
D

N
D

D
A
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Anwendungsgrenzen 

Spaltgeschwindigkeit	 =	 max. 20 m/s

Innendruck	 =	 –500/+1000 Pa

Temperatur 	 =	 150 °C

ROHRSCHALLDÄMPFER STARR MIT LIPPENDICHTUNG 
TYP RSD

zum Einsatz in Rundrohrsystemen

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,  

gefalzte Ausführung mit Lochblech-Innenrohr

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507

Absorbermaterial: Mineralwolle (biolöslich),  

unbrennbar nach DIN 4102

Glasvlies unter Lochblech, abriebgeschützt bis 20 m/s,  

Medium Luft, max. 150 °C

Druckstufe N (−500/+1000Pa, Niederdruck)

Anschluss erfolgt wahlweise über Steckverbinder oder Flansch.

Auslegung über Software AKUSWIN®

LIEFERGRÖSSEN

[mm]

ND
80 90 100 125 160 200 250

280 315 355 400 500 630 800

PD  25  50  100  150  200

NL 500 700 1000 1250 1500

Rohrschalldämpfer starr mit Lippendichtung 
Typ RSD

Nenndurchmesser = ND Durchmesser aussen = DA 
Packungsdicke (Isolierung) = PD 
Nennlänge = NL

NL

A - A A - A

P
D

N
D

D
A

Rohrschalldämpfer RSD
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Rohrschalldämpfer starr mit Lippendichtung
Typ FSR

ROHRSCHALLDÄMPFER IN FLACHER BAUWEISE FSR

in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507

extrem flacher, rechteckiger Schalldämpfer mit rundem  

Anschluss

speziell für den Einbau in Zwischendecken, alle Metallteile 

verzinkt

Lochblechinnenrohr Absorbermaterial: Mineralwolle  

(biolöslich)

unbrennbar nach DIN 4102

Glasvlies unter Lochblech, abriebgeschützt bis 20 m/s

Medium Luft, max. 150 °C, Druckstufe: –500/+1000 Pa

Ausstattung: Steckverbinder mit Lippendichtung

max. 150 °C, Druckstufe N (–500/+1000Pa, Niederdruck)

Lufttemperaturen sind bis max. 150 °C

Strömungsgeschwindigkeiten bis max. 20 m/s zulässig

[mm]

ND 80 100 125 160 200 250 315 400 450

NL 500 750 1000 1250 1500

LIEFERGRÖSSEN

ND

ND

NL

Rohrschalldämpfer starr (Telefonieschalldämpfer),  
flache Bauweise
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Rohrschalldämpfer flexibel  
(Telefonieschalldämpfer)

FLEXIBLER TELEFONIESCHALLDÄMPFER 
TYP FLSDA25 / TYP FLSDA50

in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 1507

Flexibles Hüllrohr und perforiertes Innenrohr aus Aluminium

Absorbermaterial: unbrennbar nach DIN 4102 und gesundheit-

lich unbedenklich

Glasvlies unter Lochblech, abriebgeschützt bis 20 m/s

Medium Luft, max. 140 °C

Druckstufe: −500/+1000 Pa

Ausstattung: Steckverbinder/DK C

Lufttemperaturen sind bis max. 150 °C

Strömungsgeschwindigkeiten bis max. 20 m/s zulässig

Kleinster Biegeradius: r = 3 × d

Packungsdicke/Isolierung FLSDA 25: 25 mm 

Packungsdicke/Isolierung FLSDA 50: 50 mm

NL

N
D

[mm]

ND 80 90 100 112 125 140 150 160 180

200 224 250 300 315 355 400

PD 25 50

NL 500 1000 1500 2000

Anwendungsgrenzen 

Spaltgeschwindigkeit	 =	 20 m/s

Innendruck 	 =	 –500/+1000 Pa

Temperatur 	 =	 max. 150 °C

Rohrschalldämpfer flexibel mit Lippendichtung 
Typ FLSDA25 / FLSDA50



Schalldämmsysteme
für den industriellen 
Einsatz 
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Kulissenschalldämpfer 
Typ KSDI

für die Lüftung in Maschinen- und Technikräumen sowie für 

Schallschutzhauben

geeignet für Innen- und Außenbereich 

zusätzliche Beschichtungen der Außen- und Innenoberflächen 

nach Anforderung möglich

AUSFÜHRUNGEN

Kulissenschalldämpfer Typ KSDI-KI

Kulissenschalldämpfer KSDI mit eingebauten Kammer- 

Resonanzkulissen, Kulissenrahmen in genieteter Ausführung.

Kulissenschalldämpfer Typ KSDI-AI

Kulissenschalldämpfer KSDI mit eingebauten Absorptions

kulissen, Kulissenrahmen in genieteter Ausführung.

Kulissenschalldämpfer Typ KSDI-RI63 

Kulissenschalldämpfer KSDI mit eingebauten Resonanz- 

kulissen abgestimmt auf 63 Hz, Kulissenrahmen in genieteter 

Ausführung. Als weitere Varianten können Kombinationen mit 

Absorber- oder Kammerresonanzkulissen geliefert werden.

Kulissenschalldämpfer Typ KSDI-RI125 

Kulissenschalldämpfer KSDI mit eingebauten Resonanz

kulissen abgestimmt auf 125 Hz, Kulissenrahmen in genieteter 

Ausführung. Als weitere Varianten können Kombinationen mit 

Absorber- oder Kammerresonanzkulissen geliefert werden.

INDUSTRIEAUSFÜHRUNG. GENIETETES GEHÄUSE

Abluftschalldämpfer mit  
Gehäuse und Regenhaube

AUSLEGUNGSPARAMETER

Dichtheitsklasse: 	 C nach DIN EN 1507

Druckstufe: 	 HE (−1500/+3000 Pa)

Medium: 		 Luft

Temperatur: 	 max. 200 °C

Geschwindigkeit: 	 max. 20 m/s

Blechdicken: 	 von 1 – 1,2 mm

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte DX51D + Z275MA-C

1.4301
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Kulissenschalldämpfer 
Typ KSDIX

INDUSTRIEAUSFÜHRUNG, GESCHWEISSTES GEHÄUSE

für den Einsatz im Anlagenbau oder der Prozesslufttechnik 

mögliche Einsatzbereiche: als saug- und druckseitige Schall-

dämpfer für Ventilatoren, in Gebäudelüftungen mit großen 

Querschnitten, bei höheren Drücken und großen Luftmengen, 

wie sie z. B. in der Papierindustrie, in Filteranlagen, sowie bei 

Kompressoren, Pumpen und Gebläsen benötigt werden

geeignet für Innen- und Außenbereich

zusätzliche Beschichtungen der Außen- und Innenoberflächen 

nach Anforderung möglich

AUSFÜHRUNGEN

Kulissenschalldämpfer Typ KSDIX-KI/KIX
Kulissenschalldämpfer KSDIX mit eingebauten Kammer-

Resonanzkulissen, Kulissenrahmen in genieteter und ge-

schweißter Ausführung lieferbar. 

Kulissenschalldämpfer Typ KSDIX-AI/AIX 

Kulissenschalldämpfer KSDIX mit eingebauten Absorptions-

kulissen, Kulissenrahmen in genieteter und geschweißter 

Ausführung lieferbar.

Kulissenschalldämpfer Typ KSDIX-RI63/RIX63 
Kulissenschalldämpfer KSDIX mit eingebauten Resonanz- 

kulissen abgestimmt auf 63 Hz, Kulissenrahmen in genieteter 

und geschweißter Ausführung lieferbar. Als weitere Varianten 

können Kombinationen mit Absorber- oder Kammerresonanz-

kulissen geliefert werden. 

Kulissenschalldämpfer Typ KSDIX-RI125/RIX125
Kulissenschalldämpfer KSDIX mit eingebauten Resonanz- 

kulissen abgestimmt auf 125 Hz, Kulissenrahmen in genieteter 

und geschweißter Ausführung lieferbar. Als weitere Varianten 

können Kombinationen mit Absorber- oder Kammerresonanz-

kulissen geliefert werden.

Kulissenschalldämpfer KSDIX  
mit ausziehbaren Kulissen

AUSLEGUNGSPARAMETER

Dichtheitsklasse: 	 C und D nach DIN EN 1507

Druckstufe: 	 M (–750/+2000 Pa) und  

		  H (–2500/+6000 Pa)

Medium: 		 Luft

Temperatur: 	 max. 200 °C bzw. nach gesonderter  

		  Auslegung

Geschwindigkeit: 	 max. 20 m/s bzw. nach gesonderter  

		  Auslegung

Blechdicken: 	 von 1,5 – 3,0 mm bzw. nach gesonderter  

		  Auslegung

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte DX51D + Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3

S235JRH

P265GH

16Mo3
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Kulissenschalldämpfer KSDIY 

INDUSTRIEAUSFÜHRUNG, GESCHWEISSTES GEHÄUSE, 
TEMPERATURBESTÄNDIG

für den Einsatz im Anlagenbau oder der Prozesslufttechnik mit 

Hochtemperatur bis max. 450 °C

mögliche Einsatzbereiche: als saug- und druckseitige Schall-

dämpfer für Heißgas-Ventilatoren, Kompressoren, Pumpen und 

in der Abgasführung in Kraftwerken

geeignet für Innen- und Außenbereich

zusätzliche Beschichtungen der Außen- und Innenoberflächen 

nach Anforderung möglich

AUSFÜHRUNGEN

Kulissenschalldämpfer Typ KSDIY-KIY
Kulissenschalldämpfer KSDIY mit eingebauten Kammer- 

Resonanzkulissen, Kulissenrahmen und Lochblechab- 

deckung in geschweißter Sonderkonstruktion. 

Kulissenschalldämpfer Typ KSDIY-AIY
Kulissenschalldämpfer KSDIY mit eingebauten Absorptions- 

kulissen, Kulissenrahmen und Lochblechabdeckung in ge-

schweißter Sonderkonstruktion.

Kulissenschalldämpfer Typ KSDIY-RIY63/RIY125
Kulissenschalldämpfer KSDIY mit eingebauten Resonanz

kulissen abgestimmt auf 63 Hz, bzw. 125 Hz, Kulissen komplett 

in geschweißter Sonderkonstruktion. 

AUSLEGUNGSPARAMETER

Dichtheitsklasse: 	 C und D nach DIN EN 1507

Druckstufe: 	 M (–750/+2000 Pa) und  

		  H (–2500/+6000 Pa)

Medium: 		 Abgas bzw. Industrieabluft nach  

		  gesonderter Auslegung

Temperatur: 	 max. 450 °C bzw. nach gesonderter  

		  Auslegung

Geschwindigkeit: 	 max. 20 m/s bzw. nach gesonderter  

		  Auslegung

Blechdicken: 	 von 2,0 mm – 6,0 mm bzw. nach  

		  gesonderter Auslegung

Kulissenschalldämpfer 
Typ KSDIY

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3

S235JRH

P265GH

16Mo3
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Industriekulissen 
Typ KI / AI

INDUSTRIEAUSFÜHRUNG, GENIETETER RAHMEN

für den Einsatz im Anlagenbau oder Lüftungs- oder Prozess-

lufttechnik 

mögliche Einsatzbereiche: Nachrüstung in vorhandenen  

Außenluft- und Fortluftkanälen, als Kulissensätze zur Gebäude-

belüftung in Betonbauwerken oder gemauerten Schächten

geeignet für Innen- und Außenbereich

zusätzliche Beschichtungen der Außen- und Innenoberflächen 

nach Anforderung möglich

AUSFÜHRUNGEN

Industriekulissen Typ KI
Kammer-Resonanzkulissen, genieteter Kulissenrahmen.

Industriekulissen Typ AI
Absorptionskulissen, genieteter Kulissenrahmen. 

Industriekulissen Typ RI63/RI125 
Resonanzkulissen abgestimmt auf 63 Hz, bzw. 125 Hz, 

genieteter Kulissenrahmen. 

lndustrie-Kombikulissen Typ KI/RI
Kammer-Resonanz/Resonatorkulissen,  

genieteter Kulissenrahmen. 

lndustrie-Kombikulissen Typ AI/RI 
Absorptions/Resonatorkulissen,  

genieteter Kulissenrahmen. 

(Weitere Ausführungsvarianten siehe Typenschlüssel.)

AUSLEGUNGSPARAMETER

Medium: 		 Luft, Abgas bzw. Industrieabluft nach  

		  gesonderter Auslegung

Temperatur: 	 max. 200 °C je nach Auslegung

Geschwindigkeit: 	 max. 20 – 30 m/s je nach Auslegung

Blechdicken: 	 von 1,0 mm – 3,0 mm je nach Auslegung

1 2

1 	 |	 Industriekulisse Typ AI200TL1

2 	 |	 Industriekulisse Typ RI200/63

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3

S235JRH

P265GH

16Mo3
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Industriekulissen 
Typ KIX

INDUSTRIEAUSFÜHRUNG, GESCHWEISSTER RAHMEN

für den Einsatz im Anlagenbau oder Lüftungs- oder Prozess-

lufttechnik 

mögliche Einsatzbereiche: Nachrüstung in vorhandenen  

Außenluft- und Fortluftkanälen, als Kulissensätze zur Gebäude-

belüftung in Betonbauwerken oder gemauerten Schächten

geeignet für Innen- und Außenbereich

zusätzliche Beschichtungen der Außen- und Innenoberflächen 

nach Anforderung möglich

AUSFÜHRUNGEN

Industriekulissen Typ KIX
Kammer-Resonanzkulissen, geschweißter Kulissenrahmen.

Industriekulissen Typ AIX
Absorptionskulissen, geschweißter Kulissenrahmen.

Industriekulissen Typ RIX63/RIX125 
Resonanzkulissen abgestimmt auf 63 Hz, bzw. 125 Hz, 

geschweißter Kulissenrahmen. 

lndustrie-Kombikulissen Typ KIX/RIX
Kammer-Resonanz/Resonatorkulissen, geschweißter 

Kulissenrahmen. 

lndustrie-Kombikulissen Typ AI/RI
Absorptions/Resonanzkulissen,  

geschweißter Kulissenrahmen.

 

(Weitere Ausführungsvarianten siehe Typenschlüssel.)

AUSLEGUNGSPARAMETER

Medium: 		 Luft, Abgas bzw. Industrieabluft nach  

		  gesonderter Auslegung

Temperatur: 	 max. 200 °C je nach Auslegung

Geschwindigkeit: 	 max. 20 – 30 m/s je nach Auslegung

Blechdicken: 	 von 1,0 mm – 3,0 mm je nach Auslegung

3 4

3 	 |	 Industriekulisse Typ AIX200TL1

4 	 |	 Industriekulisse Typ RIX200/63

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte DX51D + Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3

S235JRH

P265GH

16Mo3
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INDUSTRIEAUSFÜHRUNG, GESCHWEISSTER RAHMEN, 
TEMPERATURBESTÄNDIG

für den Einsatz im Anlagenbau oder Prozesslufttechnik mit 

Hochtemperatur bis max. 450 °C

mögliche Einsatzbereiche: Nachrüstung in vorhandenen  

Außenluft- und Fortluftkanälen, als Kulissensätze zur Gebäude-

belüftung in Betonbauwerken oder gemauerten Schächten

geeignet für Innen- und Außenbereich

zusätzliche Beschichtungen der Außen- und Innenoberflächen 

nach Anforderung möglich

AUSFÜHRUNGEN

Industriekulissen Typ KIY
Kammer-Resonanzkulissen, geschweißter Kulissenrahmen, 

aufgeschweißte Lochblechabdeckung, Sonderkonstruktion. 

Industriekulissen Typ AIY
Absorptionskulissen, geschweißter Kulissenrahmen,  

aufgeschweißte Lochblechabdeckung, Sonderkonstruktion. 

Industriekulissen Typ RI63/RI125
Resonanzkulissen abgestimmt auf 63 Hz, bzw. 125 Hz, ge-

schweißter Kulissenrahmen, Sonderkonstruktion. 

lndustrie-Kombikulissen Typ KIY/RIY
Kammer-Resonanz/Resonatorkulissen, geschweißter Kulis-

senrahmen, aufgeschweißte Lochblechabdeckung, Sonder-

konstruktion.

lndustrie-Kombikulissen Typ AIY/RIY
Absorptions-Resonanzkulissen, geschweißter Kulissen- 

rahmen, aufgeschweißte Lochblechabdeckung, Sonder- 

konstruktion. 

(Weitere Ausführungsvarianten siehe Typenschlüssel.)

 

AUSLEGUNGSPARAMETER

Medium: 		 Luft, Abgas bzw. Industrieabluft nach  

		 gesonderter Auslegung

Temperatur: 	 max. 450 °C bzw. nach gesonderter Auslegung

Geschwindigkeit: 	 max. 20 – 30 m/s je nach Auslegung

Blechdicken: 	 von 1,0 mm – 3,0 mm je nach Auslegung

1 2

1 	 |	 Industriekulisse Typ AIY200TL2

2 	 |	 Industriekulisse Typ RIY200/63

Industriekulissen 
Typ KIY / AIY

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3

S235JRH

P265GH

16Mo3
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AUSFÜHRUNGEN

genietete Ausführung für den Einsatz in RLT- und Industrie

anlagen (Auszug)

speziell bei staub- oder partikelhaltiger Luft, anlagenspezifisch 

ausgelegt und wartungsfreundlich.

Reinigung des Kulissengehäuses möglich

Absorberpackung kann zu Reinigungszwecken aus dem 

Kulissenrahmen entfernt und wieder eingesetzt werden

wirksam nach dem Absorptionsprinzip

technische Werte güteüberwacht, RAL-Gz 595,  

zertifiziert nach VDI 6022, VDI 3803

Absorber: Mineralwolle (biolöslich, RAL-Gz 388)

unbrennbar (A1/EN13501), hydrophob, geschützt durch Glas

seidenoberfläche, Edelstahlgewebe- und Lochblechabdeckung

3 4

3 	 |	 Industriekulisse Typ AI Dust

4 	 |	 Industriekulisse Typ KI Dust

Industriekulissen 
Typ AI-DUST / KI-DUST (ohne Gehäuse)

AUSLEGUNGSPARAMETER

Medium: 		 Luft, Abgas bzw. Industrieabluft nach  

		  gesonderter Auslegung

Temperatur: 	 max. 200 °C je nach Auslegung

Geschwindigkeit: 	 max. 20 – 30 m/s je nach Auslegung

Blechdicken: 	 von 1,0 mm – 3,0 mm je nach Auslegung

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3

S235JRH

P265GH

16Mo3
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TYPENSCHLÜSSEL

spitz abgekantete Anströmkalotte

zusätzliche, einlagige Edelstahlgewebeabdeckung

Lochblechabdeckung angenietet 

Glasseidenabdeckung

Kulissendicke 200 mm

Industrieausführung, Kulissenrahmen geschweißt

Absorptionskulisse

Kulissenschalldämpfer in Industrieausführung geschweißt

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

KSDI	 Kulissenschalldämpfer für Industrieanwendung 

	 genietetes Schalldämpfergehäuse

KSDIX	 Kulissenschalldämpfer für Industrieanwendung  

	 geschweißtes Schalldämpfergehäuse 

KSDIY	 Kulissenschalldämpfer für temperaturbelastete 

	 Anwendung geschweißtes Schalldämpfergehäuse

K	 Kammer-Resonanzkulisse

A	 Absorptionskulisse

R	 Resonanzkulisse

I	 Industrieausführung, Kulissenrahmen genietet

IX	 Industrieausführung, Kulissenrahmen geschweißt

IY	 Industrieausführung, Sonderkonstruktion für  

	 Hochtemperaturanwendungen, komplett geschweißt

KSDIX - A - IX - 200 - T - L1 - Z1 - S1

200	 Kulissendicke in mm

T	 Textil (Glasseidenabdeckung)

F	 Glasnadelfilzabdeckung

F1	 Edelstahlnadelfilzabdeckung

L1	 Lochblechabdeckung aufgenietet

L2	 Lochblechabdeckung aufgeschweißt

Z1	 zusätzliche einlagige Edelstahlgewebeabdeckung

Z2	 zusätzliche zweilagige Edelstahlgewebeabdeckung

S	 halbrunde Anströmkalotte

S1	 spitz abgekantete Anströmkalotte

Schalldämmkulissen
Industrieausführung
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GEWÜNSCHTE/MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Breite......................................................................................mm

Höhe.......................................................................................mm

Länge......................................................................................mm

AUFSTELLUNGSANORDNUNG

	 Innenaufstellung	  	 nach Skizze

	 Außenaufstellung	  	 Saugseite

	 horizontal	  	 Druckseite

	 vertikal

GEWÜNSCHTE/MÖGLICHE WERKSTOFFE

	 DX51D+Z275MA-C	 	 1.4301 

		  	 1.4404 

		  	 1.4571 

	 AlMg3	 	 S235JRH 

		  	 P265GH 

		  	 16Mo3

GEWÜNSCHTE/MÖGLICHE ANSCHLUSSFORM

Saugseite
	 Flachflansch nach DIN.........................................................

	 Winkelflansch nach DIN.......................................................

	 Sonderflansch ......................................................................

Druckseite
	 Flachflansch nach DIN.........................................................

	 Winkelflansch nach DIN.......................................................

	 Sonderflansch ......................................................................

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

	 Sandstrahlen Sa 2 ½ ...........................................................

	 Grundbeschichtung.............................................................

	 Schichtdicke.................................................................... μm

	 kugel- bzw. glasperlgestrahlt..............................................

	 Zwischenbeschichtung........................................................

	 Schichtdicke ................................................................... μm

innen 
	 beizen ....................................................................................

	 Deckbeschichtung ...............................................................

	 Schichtdicke ................................................................... μm
 

außen 
	 lackieren................................................................................

	 Schichtdicke.................................................................... μm

AUSLEGUNGSPARAMETER

Volumenstrom.....................................................Betriebs-m3/h

Volumenstrom......................................................... Norm-m3/h

	 Überdruck	 	 Unterdruck

	 saugseitig	 	 druckseitig

Medium ........................................................................................  

max. Betriebstemperatur .......................................................°C

max. Betriebsüber-/Unterdruck ................................... Pa/bar

AUSGANGSPEGELANGABEN

	 als Schallleistungpegel Lw in...............................................

	 dB	 	 dB(A)

	 als Schalldruckpegel Lp in....................... m Entfernung in

	 dB	 	 dB(A)

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Pegel

	 als Schallleistungpegel Lw in...............................................

	 dB	 	 dB(A)

	 als Schalldruckpegel Lp in....................... m Entfernung in

	 dB	 	 dB(A)

B

H

L

Anfragebogen
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Zuluftelement
inkl. Gehäuse Typ AUL-NG

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN TYP AUL-NG1 – AUL-NG12

genietete Ausführung für den Einsatz in Maschinenräumen

Zulufteinheit aus verz. Stahlblech, L-förmige Strömungs

führung mit umlaufendem Befestigungsflansch

Baugruppe inkl. Wetterschutzgitter

Jalousieklappe auf Wunsch passend zur Zulufteinheit lieferbar

Filterebene mit Filtermatt G4 auf Wunsch passend zur Zuluft

einheit lieferbar

wirksam nach dem Kammer-Resonanzprinzip

technische Werte güteüberwacht, RAL-Gz 595, zertifiziert nach 

VDI 6022, VDI 3803

Absorber: Mineralwolle (biolöslich, RAL-Gz 388)

unbrennbar (A1/EN13501), hydrophob, geschützt durch 

Glasseidenoberfläche

8 Baugrößen der Zulufteinheiten abgestimmt auf die Volumen-

ströme von 1.000 m³/h bis 12.500 m³/h

Einfügungsdämpfung bei 250 Hz = 25 dB,  

Druckverluste ca. 60 Pa für eine Einheit

Sonderkonstruktionen auf Anfrage.

1 	 |	 Typ AUL-NG8, Vorderseite (ohne Filtereinsatz)

2 	 |	 Typ AUL-NG8-G4, Rückseite (mit Filtereinsatz)1 2
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Abluftelement
inkl. Gehäuse Typ FOL-NG

3 	 |	 Typ FOL-NG83

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN FOL-NG1 / FOL-NG12

genietete Ausführung für den Einsatz in Maschinenräumen

Ablufteinheit aus verz. Stahlblech, L-förmige Strömungs

führung mit umlaufendem Befestigungsflansch

Baugruppe inkl. Wetterschutzgitter und eingebautem  

Abluftventilator

Jalousieklappe auf Wunsch passend zur Ablufteinheit  

für den Ventilator lieferbar

Zubehör wie Raumthermostat und Regeleinheiten lieferbar 

wirksam nach dem Kammer-Resonanzprinzip

technische Werte güteüberwacht, RAL-Gz 595,  

zertifiziert nach VDI 6022, VDI 3803

Absorber: Mineralwolle (biolöslich, RAL-Gz 388)

unbrennbar (A1/EN13501), hydrophob, geschützt durch 

Glasseidenoberfläche

8 Baugrößen der Ablufteinheiten abgestimmt auf  

die Volumenströme von 1.000 m³/h bis 12.500 m³/h,  

mit jeweils einem bzw. zwei Ventilatoren

Einfügungsdämpfung bei 250 Hz = 25 dB,  

Druckverluste ca. 60 Pa für eine Einheit, 

Ventilatoren abgestimmt auf Verwendung  

von Zu- und Ablufteinheit

Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
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INDUSTRIEAUSFÜHRUNG, GESCHWEISSTES GEHÄUSE

für den Einsatz im Anlagenbau oder Prozesslufttechnik 

mögliche Einsatzbereiche: als saug- und druckseitige Schall-

dämpfer für Ventilatoren, in Gebäudelüftungen mit großen 

Querschnitten, bei höheren Drücken und großen Luftmengen, 

wie sie z. B. in der Papierindustrie, in Filteranlagen, sowie bei 

Kompressoren, Pumpen und Gebläsen benötigt werden 

geeignet für Innen- und Außenbereich

zusätzliche Beschichtungen der Außen- und Innenoberflächen 

nach Anforderung möglich

AUSFÜHRUNGEN

Rohrschalldämpfer starr ohne Kern, RSDI, RSDIX, RSDIY
Rohrschalldämpfer in genieteter/geschweißter Gehäusaus- 

führung mit Flanschanschlüssen nach nach DIN 24154, bzw. 

Flansche nach Wahl, auch Sonderflansche sind möglich. In-

formationen zur geschweißten Ausführung siehe Katalogteil 

"Prozesslufttechnik".

Rohrschalldämpfer starr mit Kern, Typ RSKI, RSKIX, RSKIY
Rohrschalldämpfer in genieteter/geschweißter Gehäuseaus-

führung mit Flanschanschlüssen nach DIN 24154, bzw. Flan-

sche nach Wahl, auch Sonderflansche sind möglich. 

Rohrschalldämpfer starr mit Kulissen, RSmKIX, RSmKIY 
Rohrschalldämpfer in geschweißter Gehäuseausführung mit 

Flanschanschlüssen nach DIN 24154, bzw. Flansche nach 

Wahl, auch Sonderflansche sind möglich. 

Rohrschalldämpfer starr mit Kern und Ringkulissen,  
Typ RSmRKIX, RSmRKIY 
Rohrschalldämpfer in geschweißter Gehäuseausführung mit 

Flanschanschlüssen nach DIN 24154, bzw. Flansche nach 

Wahl, auch Sonderflansche sind möglich. 

Temperatur- und druckbelastete Schalldämpfer auf Anfrage.

AUSLEGUNGSPARAMETER

Dichtheitsklasse: 	 C und D nach DIN EN 1507

Druckstufe: 	 je nach Anforderung

Medium: 		 Luft bzw. Industrieabluft nach gesonderter  

		  Auslegung

Temperatur: 	 max. 200 – 450 °C, bzw. nach gesonderter  

		  Auslegung

Geschwindigkeit: 	 max. 20 – 35 m/s, bzw. nach gesonderter  

		  Auslegung

Blechdicken: 	 von 2,0 mm 6,0 mm bzw. nach gesonderter 	

		  Auslegung

Rohrschalldämpfer 
Typ RSDIX

Rohrschalldämpfer  
Typ RSDIX  
inkl. Ansaughaube

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte DX51D + Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3

S235JRH

P265GH

16Mo3
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zusätzliche einlagige Edelstahlgewebeabdeckung

Glasnadelfilzabdeckung

Rohrschalldämpfer starr, mit Kern als Druckbehälter

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

RSDI	 Rohrschalldämpfer starr, ohne Kern,  

	 genietete Ausführung

RSKI	 Rohrschalldämpfer starr, mit Kern,  

	 genietete Ausführung

RSDIX	 Rohrschalldämpfer starr, ohne Kern,  

	 geschweißte Ausführung

RSKIX	 Rohrschalldämpfer starr, mit Kern,  

	 geschweißte Ausführung

RSDIY	 Rohrschalldämpfer starr, ohne Kern  

	 für temperaturbelastete Anwendung

RSKIY	 Rohrschalldämpfer starr, mit Kern für  

	 temperaturbelastete Anwendung

RSmKIX	 Rohrschalldämpfer starr, mit Kulisse,  

	 geschweißte Ausführung

RSmKIY	 Rohrschalldämpfer starr, mit Kulisse für  

	 temperaturbelastete Anwendung

RSmRKIX	 Rohrschalldämpfer starr, mit Ringkulisse,  

	 geschweißte Ausführung

RSmRKIY	 Rohrschalldämpfer starr, mit Ringkulisse für  

	 temperaturbelastete Anwendung

TYPENSCHLÜSSEL

RSKIY - F - Z1
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Anfragebogen

GEWÜNSCHTE/MÖGLICHE ABMESSUNGEN

	 Anschlussnennweite ...............  mm ohne Kern 

	 Außendurchmesser .................  mm mit Kern 

	 Dämpfende Länge ...................  mm mit Kulisse 

	 ....................................................  mit Kern und Ringkulisse

AUFSTELLUNGSANORDNUNG

	 Innenaufstellung	 	 nach Skizze

	 Außenaufstellung	 	 Saugseite

	 horizontal	 	 Druckseite

	 vertikal

GEWÜNSCHTE/MÖGLICHE WERKSTOFFE

	 DX51D+Z275MA-C	 	 1.4301 

		  	 1.4404 

		  	 1.4571 

	 AlMg3	 	 S235JRH 

		  	 P265GH 

		  	 16Mo3

GEWÜNSCHTE/MÖGLICHE ANSCHLUSSFORM

Saugseite
	 Flachflansch nach DIN .........................................................

	 Winkelflansch nach DIN.......................................................  

	 Sonderflansch ......................................................................  

Druckseite
	 Flachflansch nach DIN.........................................................  

	 Winkelflansch nach DIN.......................................................  

	 Sonderflansch ......................................................................  

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

	 Sandstrahlen Sa 2 ½............................................................

	 Grundbeschichtung .............................................................

	 Schichtdicke ................................................................... μm
 

	 kugel- bzw. glasperlgestrahlt..............................................

	 Zwischenbeschichtung........................................................

	 Schichtdicke ................................................................... μm

 
innen 

	 beizen ....................................................................................

	 Deckbeschichtung ...............................................................

	 Schichtdicke ................................................................... μm

 

außen 
	 lackieren................................................................................

	 Schichtdicke ................................................................... μm

AUSLEGUNGSPARAMETER:

Volumenstrom ...................................................  Betriebs-m3/h

Volumenstrom ........................................................ Norm-m3/h

	 Überdruck	 	 Unterdruck

	 saugseitig	 	 druckseitig

Medium.........................................................................................

max. Betriebstemperatur.......................................................°C

max. zul. Betriebsüber-/Unterdruck............................. Pa/bar

AUSGANGSPEGELANGABEN

	 als Schallleistungpegel Lw in...............................................

	 dB 	 	 dB(A)

 

	 als Schalldruckpegel Lp in....................... m Entfernung in

	 dB	 	 dB(A)

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Pegel

	 als Schallleistungpegel Lw in...............................................

	 dB	 	 dB(A)

	 als Schalldruckpegel Lp in....................... m Entfernung in

	 dB	 	 dB(A)

L

L ges.

DN

D
A

s
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Paneele und Sandwichwände
Typ SW

AUSFÜHRUNGEN

Paneele für Dach-, Außen- und Zwischenwände und zum  

Bau von Gehäusen, Maschinen- und Schalldämmkammern,  

ausschließlich geeignet für Innenaufstellung

bestehend aus 60 mm dicken Mineralwollisolierung mit Stahl

blechabdeckung.

Ausführungen: Boden- und Deckenpaneele (begehbar)

Wandelemente (nicht begehbar)

Verbindung der Einzelpaneele über durch eine abgesetzte 

Kantung

inkl. Einnietmuttern und Schraubenelementen

Standardausführung ohne Beschichtung.

Abmessungen:  

Breite bis max. 520 mm; Länge bis max. 3000 mm

Wandstärke gesamt 65 mm, davon 2 × 1,0 mm Blechdicke

Werkstoffe / Material:  

Verzinktes Stahlblech, Blechspezifikation 1,0 mm

Güte: DX51D+Z275MA-C nach DIN EN 10346 und DIN EN 10143

Isolierung für Boden- oder Deckenpaneele 60 mm: 
60 mm Feuerschutzplatten RPF-100; Volumengewicht mind. 

100 kg/m3

Isolierung fur Wandpaneele 60 mm: 
Feuerschutzplatten RPF-50, Volumengewicht 50 kg/m3

nicht brennbar nach DIN 4102/A1

Dichtheitsklasse A nach DIN EN 1507,  

Druckstufe N (−500 /+1000 Pa)

Die Hygieneanforderungen gemäß VDI 6022 werden erfüllt.

TYPENBEZEICHNUNG

Boden- und Deckenpaneele (begehbar): SW-60-sv-100

Wandelemente (nicht begehbar): SW-60-sv-50

Schallschutzpaneele mit vorkonfektionierter und 

montagefreundlicher Verschraubung
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Schallschutzkapseln 
in verzinkter Ausführung

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Schallschutzkapseln vermindern die Schallausbreitung in 

industriellen Umgebungen, wie z. B. bei lärmintensiven Pro-

zessen oder Anlagen wie bspw. Turbinen, Motoren oder Kom-

pressoren. Die Lärmquelle wird eingekapselt und ihre Schall- 

emission gemindert. Die Kapseln bzw. Hauben werden unter 

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten individuell  

geplant und gefertigt.

DIMENSIONIERUNG

Die Dimensionierung von Schallschutzkapseln wird durch 

zahlreiche Faktoren bestimmt, wie

die erforderliche Einfügungsdämmung in Abhängigkeit vom 

Spektrum der Lärmquelle

dem Kühlluftbedarf, ggf. Luftfilterung, Klimatisierung,  

Regeleinrichtungen

die Zugänglichkeit und Montage- und Demontagefreundlichkeit

körperschallisolierende Maßnahmen, Entdröhnung

Dichtung der Stoßfugen

Fenster, Türen, Revisionsöffnungen, Rohrdurchführungen etc.  

AUSLEGUNGSPARAMETER

Druck: 	 drucklos

Medium: 	 Luft

Temperatur: 	 max. 200 °C

Blechdicken: 	 1,0 mm – 3,0 mm

WANDSTÄRKEN

50 mm

60 mm 

80 mm 

100 mm

Schallschutzkapsel

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte DX51D + Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3
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Oktavmittefrequenz (Hrz)

E
in

fü
gu

n
gs

d
äm

m
m

aß
 (d

B
)

125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

40

35

30

25

20

15

10

Prinzipdarstellung (Beispiel)

Konstruktionszeichnung einer einer Schallschutzhaube mit Abluftführung

Ausführungsbeispiel: Schallschutzkapsel für Gebläse,  
einfacher Wandaufbau (1 mm Stahlblech, 50 mm Mineralwolle)

AUF ANFRAGE

Schallschutzhauben für Innen- und Außenaufstellung

Schallschutzwände (stationär und mobil)

absorbierende Wandverkleidungen 

Industrieschalldämpfer (rund/eckig)

Luftfiltertechnik (Filterstufen/-gehäuse)

Zu-/Abluftführung für industrielle Anwendungen  

(z.B. Blockheizkraftwerke, Netzersatzanlagen, Verdichter etc.)
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Kulissenkorb in Lamellenturm
Aufbau und Konstruktion

FÜR DEN EINBAU IN RUNDE UND  
ECKIGE QUERSCHNITTE

Kulissenkorb zur Schallreduzierung durch Einbau in eine 

vertikal angeordnete Zu- oder Abluftstrecke bspw. in Lüf-

tungstürmen oder Betonschächten individuell ausgelegt und 

angepasst.

Konstruktion: Bestehend aus einem Kulissensatz in einem 

zusätzlichen Rahmen aus Stahl- oder Walzprofilen mit entspre-

chenden Spaltabmessungen am Objekt fixiert.

Bei Einsatz in Metallschächten bzw. Zu- und Ablufttürmen wird 

der Kulissenkorb mit den entsprechenden Aufnahmekonsolen 

und den vormontierten Kulissenkörben angeliefert.

Bei Einsatz in großflächige vertikale Betonschächte wird der 

Kulissenkorb aus mehreren Segmenten zusammengesetzt 

und auf einem vorher montierten Stahlbau (Auflageprofile oder 

Stahlkonstruktion) fixiert.

Erstellung der notwendigen Stahlunterkonstruktion für die 

Montage in Betonschächten auf Anfrage.

Bei der Auslegung der Einzelsegmente, können auch Einzel

gewichtsbeschränkungen für die Kranmontage sowie  

Maßbeschränkungen, bedingt durch die Einbringöffnung mit 

berücksichtigt werden.

Alle Kulissenkörbe sind mit entsprechenden Kranhebeösen 

ausgestattet.

Einfache Wartungs- und Reinigungsarbeiten: Der Kulissenkorb 

kann jederzeit komplett ausgebaut werden.

Sonderformen sind auf Anfrage möglich.

Kulissenkorb

AUSLEGUNGSPARAMETER

Medium: 		 Luft, Abgas bzw. Industrieabluft nach  

		 gesonderter Auslegung

Temperatur: 	 max. 450 °C bzw. nach gesonderter Auslegung

Geschwindigkeit: 	 max. 20 – 30 m/s je nach Auslegung

Blechdicken: 	 von 1,0 mm – 3,0 mm je nach Auslegung

WERKSTOFFE

Verzinktes Stahlblech 

Güte Z275MA-C

1.4301

1.4404

1.4571

AlMg3

S235JRH

P265GH

16Mo3
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Beispiel Einbau in rundem Querschnitt:

Lüftungsturm mit Kulissenkorb

Kranösen

Kulissenkorb/Schalldämpfereinsatz

(austauschbar oder fest verbaut)
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Schallschutzwand 

Schallschutzwände
Typ W-80

ALS SYSTEM ZUR AUSSENAUFSTELLUNG FÜR  
INDUSTRIELLEN LÄRMSCHUTZ 

Materialien / Ausführung: verzinkt inkl. zusätzlicher  

Pulverbeschichtung, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 

Elemente individuell anpassbar durch Baulängen  

von 500 mm bis 2000 mm (gestaffelt in 500 mm Schritten)

Baudicke von ca. 80 mm und eine Elementbauhöhe  

von 500 mm (W80)

Das spezielle Dichtungssystem zentriert die Wandelemente in 

den Stahlstützen und wirkt als Körperschallentkopplung

Durch das Dichtungssystem lassen sich die Elemente an einen 

Stahlträger einpassen und sind wieder herausnehmbar, bspw. 

bei Revisionsarbeiten

Dämmsystem bestehend aus Mineralwolle, PE-Folienab

deckung und einer zusätzlichen Lochblechabdeckung

Schallreduzierung von ca. 10 – 15 dB in einem Aufpunkt in 1 m 

Entfernung und ca. 1 m Höhe vor der Schallschutzwand unter 

Freifeldbedingungen nach DIN EN ISO 3740 (Schallreduzierung 

abhängig vom Frequenzspektrum der Schallquelle und der 

Aufstellungsanordnung der Schallschutzwand)

Konstruktion: Die dachförmig gekanteten Wandelemente  

sorgen zum einen für einen Wasserablauf, zum anderen für  

eine saubere Verbindung der einzelnen Elemente. Diese richten 

sich bei der Montage selbständig gegeneinander aus. 

Zur Fixierung im Stahlbau ist nur eine Halteklammer notwendig,  

die im Steg der Stahlstützen verschraubt wird.

Das System ist mit Stahlstützen aus HEA120 bis zu einer Höhe 

von 2 m für eine Außenaufstellung ausgelegt.

Weitere Materialien, Höhen und Trägerprofile  

sind auf Anfrage möglich.
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Projektbeispiele

1 	 |	 Schallschutzhauben mit Be- und  
Entlüftung für Ventilatoren an Getreidesilo

2 	 |	 Rückansicht Schallschutzhaube mit  
Wartungstür, Anschlussleitung mit  
Hosenstück 

3 	 |	 Blick in den Zuluftschalldämpfer

4 	 |	 Blick in die Schallschutzhaube mit  
Ventilator und Zuluftschalldämpfer

5 	 |	 Ventilator mit flexiblen Anschluss an die 
Schalldämmhaube von innen

1

2 3

4 5

SCHALLSCHUTZ FÜR GETREIDESILO

Für Kühlung und Belüftung des eingela-

gerten Getreides sind an der Siloanlage im 

Außenbereich vier Ventilatoren mit einer 

Gesamtluftleistung von 160.000 m³/h in 

Betrieb.

Um die Schallausbreitung und Lärmbe-

lastung im umliegenden Wohnumfeld 

effizient zu reduzieren, wurden für alle 

eingesetzten Ventilatoren individuell an-

gepasste Schallschutzhauben ausgelegt. 

Die Hauben umgeben und isolieren die 

lärmerzeugenden Ventilatoren komplett 

und verhindern durch eine absorbierende  

Auskleidung und einem Zuluftschalldämp-

fer die Ausbreitung der störenden Geräu-

schemissionen.
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Projektbeispiele

SPEZIAL-SCHALLSCHUTZ FÜR WINDKANAL

Trendsport Indoor Skydiving ist das Schweben in einem verti-

kalen Tunnel mit Windgeschwindigkeiten bis 280 km/h. 

Der Luftstrom wird von vier stufenlos regelbaren Axialventi-

latoren erzeugt, jeweils mit einem Durchmesser von je 2,9 m 

und einer Gesamtluftleistung von 900.000 m³/h (elektrische 

Leistungsaufnahme je Ventilator 319 kW). 

1 2

3

1 + 2	 |	 Schallgedämmte Abluftkammer 
		  lndoor-Skydiving -Anlage  
		  (Außenansicht)

3	 |	 Schallgedämmte Abluftkammer  
		  lndoor-Skydiving-Anlage  
		  (Innenansicht)

Zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für TA Lärm 

wurden geeignete Schalldämpfungsmaßnahmen mit Ku-

lissenschalldämpfern an den Zu-und Abluftöffnungen des 

Gebäudes vorgenommen und auch schallabsorbierende 

Wandverkleidungen installiert.
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LÄRMREDUZIERUNG IN EINEM HEIZKRAFTWERK

Verschiedene Schallschutzeinhausungen bestehend aus 

Wänden aus Stahl bzw. verzinktem Blech mit Mineralwoll-

kern, innen mit Lochblech ausgeführt, außen mit zusätzlicher 

Lackierung für Außenaufstellung ausgeführt. 

Die Einhausungen sind mit Zugangstor, Beleuchtung und ei-

ner schallgedämmte Außenluft-/ Fortluftanlage zur Wärme

ableitung ausgestattet.

54

6 7

4	 |	 Industrielle Lärmeinkapselung mit  
		  Schallschutzhaube auf Heizkraftwerk

5	 |	 Schallschutzkapsel einer  
		  Dampfdruckreduzierstation  
		  (Innenansicht)

6 + 7	 |	 Schallschutzhaube für  
		  Dampfdruckreduzierstation  
		  in Heizkraftwerk
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