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Wetterschutzgitter

Wetterschutzgitter WSG

ANWENDUNG

Wetterschutzgitter verhindern das Eindringen von Nieder

schlagswasser in Ansaug- oder Ausblasöffnungen von Ge

bäudefassaden als Komponente lufttechnischer Anlagen oder 

bei der natürlichen Belüftung von Gebäudekomplexen.

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Das Wetterschutzgitter besteht aus speziell geformten  

regenabweisenden, waagerecht angeordneten Lamellen, 

welche in einem umlaufenden Rahmen befestigt sind. Der 

Lamellenabstand ist so gewählt, dass ein guter Kompromiss 

zwischen Schutzwirkung und Druckverlust erreicht wird. 

Wetterschutzgitter sind rückseitig mit einem Vogelschutz-

gitter versehen.

Die Standardausführung aller Wetterschutzgitter hat einen 

ungelochten Rahmen. Die Ausführung mit gelochtem Rahmen 

ist bei Bedarf entsprechend anzugeben.

Anmerkung 

Da Wetterschutzgitter keinen absoluten Schutz gegen eindrin-

gende Feuchtigkeit gewährleisten können (siehe Diagramm 

Durchlassgrad), ist, je nach Erfordernis, eine Entwässerungs-

möglichkeit im anschließenden Kanalstrang vorzusehen.

WERKSTOFFE

Stahl verzinkt (Sv)

Edelstahl 1.4301 (VA)

Aluminium EN AW-6060 T66 (Alu)

Kupfer (Cu) Sonderausführung

Farbgebung in RAL Tönen nach CLASSIC Tabelle  

auf Anfrage (ausgeschlossen Metallic-Farben).  

Farben werden in seidenmatt ausgeführt.

Wetterschutzgitter aus Stahl verzinkt 

Wetterschutzgitter aus Stahl verzinkt,  
Rahmen gelocht 

Wetterschutzgitter aus Stahl verzinkt,  
pulverbeschichtet 

WSG-E ...-Sv

WSG-E ...-Sv1 

WSG-E ...-Sv-RAL 

Wetterschutzgitter aus Aluminium 
Strangpressprofilen 
Wetterschutzgitter aus Aluminium,  
Rahmen gelocht 

WSG-E ...-Alu 

WSG-E ...-Alu1

Wetterschutzgitter aus Edelstahl 
Wetterschutzgitter aus Edelstahl,  
Rahmen gelocht 

WSG-E ...-VA
WSG-E ...VA1

Wetterschutzgitter aus Kupfer 
Wetterschutzgitter aus Kupfer, 
Rahmen gelocht 

WSG-E ...-Cu
WSG-E ...-Cu1
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LEISTUNGSDATEN

Die empfohlene Ausströmgeschwindigkeit bezogen auf  

b × h ist 2 bis 2,5 m/s.

LIEFERBARE GRÖSSEN

Breite	

alle Maße > 200 mm bis 2.000 mm ohne Teilung

alle Maße > 2.000 mm werden geteilt ausgeführt

Höhe	

alle Maße > 200 mm bis 2.500 mm ohne Teilung

alle Maße > 2.500 mm werden geteilt ausgeführt

Hinweis 

Wetterschutzgitter werden immer Nennmaß minus 10 mm 

geliefert, um eine Montage auch direkt im Kanal zu garantieren.

Für die Wandmontage kann bei Bedarf ein Einbaurahmen (ER), 

passend zum WSG geliefert werden.

Korrektur K in Abhängigkeit von der Anströmfläche a × b

a × b in m2 K in dB

0,04 – 14

0,06 – 12

0,1 – 10

0,2 – 7

0,4 – 4

0,6 – 2

1 0

2 3

4 6

8 9
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EINBAUMASSEPRINZIPDARSTELLUNG
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AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wetterschutzgitter zum Schutz gegen Regen und zum Schutz 

gegen das Eindringen von Fremdkörpern in die Ansaug- und 

Abluftöffnungen von lüftungstechnischen Anlagen, hergestellt 

aus einem umlaufenden Rahmen mit waagerecht angeordne-

ten speziellen, regenabweisenden Lamellen und hinterlegtem 

Vogelschutzgitter.

(Ausführung und Material nach vorgenannter Dokumentation 

entsprechend den technischen Erfordernissen einfügen).

BESTELLBEISPIEL

Wetterschutzgitter, eckig, Größe 850 × 400 mm

Stahl verzinkt, Rahmen gelocht, RAL 7021, Einbaurahmen

Hersteller:	 BerlinerLuft.  

			  Technik GmbH

Bestellcode :	 WSG-E-850 x 400-Sv1-RAL 7021-ER

WSG - E - 850 × 400 - Sv 1 - RAL 7021 - ER

TYPENSCHLÜSSEL

Zubehör

Farbton nach RAL CLASSIC Tabelle

Material

Nennmaße Breite × Höhe

Bauform

Bauteilbezeichnung

Wetterschutzgitter WSG



Wetterschutzgitter
Kombinationen
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung

Wetterschutzgitter kombiniert mit Jalousieklappe oder 

Überdruckklappe haben eine Doppelfunktion in den Ansaug- 

und Abluftöffnungen von lüftungstechnischen Anlagen. Sie 

verhindern das Eindringen von Niederschlagswasser sowie 

Fremdkörpern und bieten die Möglichkeit der Luftmengen-

regulierung bzw. des Absperrens der Lüftungsöffnung bei 

Stillstand der Anlage.

Konstruktiver Aufbau

Kombination Wetterschutzgitter mit Jalousieklappe

Diese Baugruppe besteht aus einem Wetterschutzgitter der 

Serie WSG/K-E-Sv oder WSG/K-E-Alu und einer Jalousieklappe 

der Serie JK-I-SS. Über einen speziell geformten Rahmen an 

der Jalousieklappe werden die beiden Bauteile fest mitein-

ander verbunden.

Kombination Wetterschutzgitter mit Überdruckklappe

Diese Baugruppe besteht aus einem gemeinsamen Rahmen, 

welcher die Grundbauelemente der Serie WSG-E-Sv oder WSG-

E-Alu und der Serie ÜDK enthält.

Werkstoffe

Stahl verzinkt

Aluminium

BAUFORMEN UND BEZEICHNUNGEN

Wetterschutzgitter Stahl verzinkt/ 
Jalousieklappe Stahl verzinkt

Wetterschutzgitter Stahl verzinkt/ 
Jalousieklappe Stahl verzinkt

Wetterschutzgitter Aluminium/ 
Jalousieklappe Stahl verzinkt

Wetterschutzgitter Aluminium/ 
Jalousieklappe Stahl verzinkt

WSG/ K-E-Sv - JK 120

WSG/ K-E-Sv - JK 180

WSG/ K-E-Alu - JK 120

WSG/ K-E-Alu - JK 180

Wetterschutzgitter Stahl verzinkt/ 
Überdruckklappe Stahl/Alu

Wetterschutzgitter Aluminium/  
Überdruckklappe Stahl/Alu

WSG/K-E-Sv - ÜDK

WSG/K-E-Alu - ÜDK

LEISTUNGSDATEN

Die empfohlene Anströmgeschwindigkeit bezogen auf  

a × b ist 2….3 m/s, max. 5 m/s

Weitere Leistungsdaten und Ausführungsdetails siehe  

unter:

Wetterschutzgitter 

Jalousieklappen

Überdruckklappen

Wetterschutzgitter – 
Kombinationen WSG/K-E

HINWEIS

Bei angebauten Jalousieklappen ist zu beachten, dass die 

Antriebsachse einen Überstand von 50 mm zur Außenkante 

Wetterschutzgitter hat.Farbgebung in RAL Tönen nach CLASSIC Tabelle auf Anfrage 

(ausgeschlossen Metallic-Farben). Farben werden in seiden-

matt ausgeführt.

1 2

1 	 |	 Wetterschutzgitter 
mit Jalousieklappe

2 	 |	 Wetterschutzgitter 
mit Überdruckklappe
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EINBAUMASSE

LIEFERBARE GRÖSSEN HINWEIS

Das bestimmende Höhenmaß ist immer das Teilungsmaß der 

jeweiligen Klappe.

JK 120	 Teilungsmaß der Höhe 100 mm

JK 180	 Teilungsmaß der Höhe 165 mm

ÜDK	 Teilungsmaß der Höhe 80 mm

Das Breitenmaß wird im 100 mm Raster vorgesehen, andere 

Maße, bis zur maximal angegebenen Breite, sind möglich. 

Für die Wandmontage kann bei Bedarf ein Einbaurahmen 

(ER), Material Stahl verzinkt, passend zum WSG geliefert wer-

den. Eine komplette Übersicht befindet sich in der aktuellen  

BerlinerLuft. Preisliste.

Breiten und Höhen sind kombinierbar

max. angegebene Breiten und Höhen nicht überschreiten

bei Bedarf ist eine Teilung erforderlich

Standardabmessungen

WSG/K-E-ÜDK WSG/K-E-JK 120 WSG/K-E-JK 180

Breite Höhe Breite Höhe Breite Höhe

200 160 200 270 300 240

300 240 300 370 400 405

400 320 400 470 500 570

600 480 500 570 600 730

700 560 600 670 700 900

800 640 700 770 800 1065

900 720 800 870 900 1230

1000 800 900 970 1000 1395

1100 880 1100 1560

1200 960 1200 1725

1300 1040 1300 1890

1400 1120 1400 2055

1500 1200 1500

1600 1360 1600

1440

1520

1600

1680

1760

1840

1920

2000

1 	 |	 Prinzipdarstellung 
mit Maßen

2 	 |	 WSG/K-E-ÜDK

3 	 |	 WSG/K-E-JK 120;  
WSG/K-E-JK 180

1 2 3
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Ausschreibungstext

WSG/K - E-JK 120 - 600 × 670 - Sv - RAL 7021 - ER

TYPENSCHLÜSSEL

Zubehör

Farbton nach RAL CLASSIC Tabelle

Material

Nennmaße Breite × Höhe

Bauform mit Kombinationsmodul

Bauteilbezeichnung

WETTERSCHUTZGITTER – KOMBINATIONEN WSG/K-E

Kombination Wetterschutzgitter, zum Schutz gegen Regen 

und zum Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern in 

die Ansaug- und Abluftöffnungen von lüftungstechnischen 

Anlagen, mit einer Jalousieklappe bzw. einer Überdruckklappe 

zur Luftmengenregulierung bzw. zum Absperren der Lüftungs-

öffnung bei Stillstand der Anlage. (Ausführung und Material 

nach vorgenannter Dokumentation entsprechend den tech-

nischen Erfordernissen einfügen).

BESTELLBEISPIEL

Wetterschutzgitter Kombination, Jalousieklappe Teilung 100, 

Größe 600 × 670 mm, Stahl verzinkt, Oberfläche WSG farblich 

behandelt mit RAL 7021 mit Einbaurahmen 

Hersteller: 	 BerlinerLuft.  

	 Technik GmbH

Bestellcode:	 WSG/K-E-JK 120-600×670-Sv-RAL 7021-ER



Form- 
Wetterschutzgitter
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung

Form-Wetterschutzgitter kommen zur Anwendung, wenn ge-

stalterische Sonderformen der Ansaug- und Ausblasöffnungen 

von lüftungstechnischen Anlagen an Gebäudefassaden erfor-

derlich sind. Sie verhindern das Eindringen von Niederschlags-

wasser und groben Verunreinigungen in die anschließenden 

Kanalstränge. 

Konstruktiver Aufbau

Das Form-Wetterschutzgitter besteht aus speziellen regen

abweisenden, waagerecht angeordneten Lamellen, welche in 

einem umlaufenden Rahmen befestigt sind. 

Der Lamellenabstand ist so gewählt, dass ein guter Kompro-

miss zwischen Schutzwirkung und Druckverlust erreicht wird. 

Form-Wetterschutzgitter sind rückseitig mit einem Vogel

schutzgitter versehen.

Die Standardausführung aller Wetterschutzgitter hat einen 

ungelochten Rahmen. Die Ausführung mit gelochtem Rahmen 

ist bei Bedarf entsprechend anzugeben.

Anmerkung 

Da Form-Wetterschutzgitter keinen absoluten Schutz gegen  

eindringende Feuchtigkeit gewährleisten können, (siehe 

Diagramm Durchlassgrad, Kapitel Wetterschutzgitter) ist –  

je nach Erfordernis – eine Entwässerungsmöglichkeit im an-

schließenden Kanalstrang vorzusehen.

Werkstoffe

Stahl verzinkt

Edelstahl 1.4301

Aluminium

Kupfer

Bezeichnungen

Leistungsdaten

Die empfohlene Anströmgeschwindigkeit bezogen auf a × b 

ist 2….3 m/s, max. 5 m/s.

Weitere Leistungsdaten und Ausführungsdetails siehe unter: 

Wetterschutzgitter.

Lieferbare Größen

Breite (A) alle Maße > 	200 mm bis 2000 mm ohne Teilung

Höhe (B) alle Maße > 	 200 mm bis 2000 mm ohne Teilung

Hinweis 

Wetterschutzgitter werden immer Nennmaß minus 10 mm 

geliefert. Für die Wandmontage kann bei Bedarf ein Einbau

rahmen (ER), Material Stahl verzinkt, passend zum WSG/F 

geliefert werden.

Form-Wetterschutzgitter aus Stahl verzinkt

Form-Wetterschutzgitter aus Stahl verzinkt,  
pulverbeschichtet

Form-Wetterschutzgitter aus Aluminium 
Strangpressprofilen

WSG/F… – 	Sv

WSG/F… – 	Sv RAL 
………........

WSG/F… – Alu 
 

Form-Wetterschutzgitter aus Edelstahl WSG/F… – VA 

Form-Wetterschutzgitter aus Kupfer WSG/F… – Cu

Form-Wetterschutzgitter WSG/F9

Form-Wetterschutzgitter WSG/F

Farbgebung in RAL Tönen nach CLASSIC Tabelle auf Anfrage 

(ausgeschlossen Metallic-Farben). Farben werden in seiden-

matt ausgeführt.
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BAUFORMEN

andere Formen sind auf Anfrage möglich, Standardmaß Z = 40 mm

Bauform rundBauform eckig

WSG/F1 WSG/F7

WSG/F2 WSG/F8

WSG/F3 WSG/F9

WSG/F4 WSG/F10

WSG/F5 WSG/F11

WSG/F6 WSG/F12
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Form-Wetterschutzgitter WSG/F

WSG/F - 1 - A, D400, B800, C100, Z40 - Sv - RAL 7021 - ER

TYPENSCHLÜSSEL

AUSSCHREIBUNGSTEXT BESTELLBEISPIEL

Zubehör (bei Bedarf)

Farbton nach RAL CLASSIC Tabelle

Material

Nennmaße

Bauform

Bauteilbezeichnung

Form-Wetterschutzgitter zum Schutz gegen Regen und zum 

Schutz gegen das Eindringen von groben Verunreinigungen in 

den Ansaug- und Abluftöffnungen von lüftungstechnischen An-

lagen, hergestellt aus einem umlaufenden Rahmen mit waage

recht angeordneten speziellen, regenabweisenden Lamellen  

und hinterlegtem Vogelschutzgitter. (Bauform F1 bis F12 ent-

sprechend vorgenannter Dokumentation nach Erfordernis 

angeben). Verwenden Sie hier o. g. Maßbilder und setzen die 

konkret zugeordneten Maßangaben ein.

Andere Bauformen sind entsprechend zu dokumentieren.

Form-Wetterschutzgitter, Bauform 1, Größe (nach Vorgabe, 

Skizze), Stahl verzinkt, RAL 7021, mit Einbaurahmen

Hersteller:	 BerlinerLuft.  

	 Technik GmbH

 

Bestellcode:	  

WSG/F-1-A, D400, B800, C100, Z40-Sv-RAL 7021-ER

B

4
0

65

B
 (

D
)

4
0

65

B

4
0

65
B

 (
D

)

4
0

65

EINBAUMASSE

Bauform eckig Bauform rund

alle anderen Maße siehe  
Skizzen F1 bis F6

alle anderen Maße siehe  
Skizzen F7 bis F12



Akustik-
Wetterschutzgitter
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ANWENDUNG

Akustik-Wetterschutzgitter WSG/AK verhindern das Eindrin-

gen von Niederschlagswasser bei gleichzeitiger Reduzierung 

der Geräuschübertragung über die Ansaug- oder Ausblas

öffnungen an Gebäudefassaden als Komponente einer luft-

technischen Anlage oder bei der natürlichen Belüftung von 

Gebäudekomplexen.

Im Vergleich zum üblichen Wetterschutzgitter wird eine deut-

liche Geräuschminderung erreicht (siehe Diagramm).

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Das Akustik-Wetterschutzgitter WSG/AK besteht aus einem 

stabilen Gehäuse mit waagerecht angeordneten, speziell 

ausgebildeten, regenabweisenden Lamellenkörpern. Diese 

Lamellen sind mit einer Mineralwollfüllung versehen, welche 

durch Glasvlies und eine Lochblechabdeckung geschützt ist. 

Zum Schutz vor dem Eindringen grober Verunreinigung wie 

Laub, Kleintieren etc. ist auf der Rückseite des WSG/AK ein 

Schutzgitter angebracht. Das Gehäuse kann als Anschlag-

BAUFORMEN UND BEZEICHNUNGEN

Akustik-Wetterschutzgitter

gehäuse (Bauform A) oder als Einsteckgehäuse (Bauform E)  

ausgeführt werden. Bei besonders hohen Anforderungen an 

die Schalldämmung besteht die Möglichkeit, die Wirkung des 

WSG/AK durch eine Doppelanordnung (Bauform AD oder 

ED) zu erhöhen.

Für die Erstellung von Gitterbändern an Gebäudefassaden 

werden akustisch inaktive Blindgitter (Bauform AB oder EB) 

mit gleichem äußerem Aussehen angeboten.

Im Bedarfsfall können die WSG/AK mit einem Einfrierschutz 

ausgerüstet werden.

WERKSTOFFE

Stahl verzinkt

Aluminium (AlMg3)

Edelstahl (1.4301)

Farbgebung in RAL Tönen nach CLASSIC Tabelle auf Anfrage 

(ausgeschlossen Metallic-Farben). Farben werden in seiden-

matt ausgeführt.

Akustik-Wetterschutzgitter WSG/AK

Bauform Werkstoff Bezeichnung

Einsatz-Einzelgitter (EE)
Anschlag-Einzelgitter (AE)
Einsatz-Doppelgitter (ED)
Anschlag-Doppelgitter (AD)

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

WSG/AK-EE-Sv
WSG/AK-AE-Sv
WSG/AK-ED-Sv
WSG/AK-AD-Sv

Einsatz-Blindgitter (EB)
Anschlag-Blindgitter (AB)

Stahl verzinkt
Stahl verzinkt

WSG/AK-EB-Sv
WSG/AK-AB-Sv

Bauformen wie vor Aluminium WSG/AK...-Alu

Bauformen wie vor Edelstahl WSG/AK...-VA
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Auslegungsbeispiel

B = 800 mm, H = 1200 mm  Anströmfläche ca. 1 m2

Anströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s  Druckverlust 30 Pa  

 Schallleistung 45 dB(A)

H

B307

H

B307

110

110

625

625

WSG/AK-EE – Einsatz-Einzelgitter

EINZELGITTER

Leistungsdaten 

WSG/AK-AE – Anschlag-Einzelgitter

H

B307

H

B307

110

110

625

625

Oktavfrequenz [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Einfügungsdämpfung [dB] 2 5 6 9 14 15 14 13
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Akustik-Wetterschutzgitter WSG/AK
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Auslegungsbeispiel

B = 1000 mm, H = 1025 mm  Anströmfläche ca. 1 m2

Anströmgeschwindigkeit: 1,1 m/s  Druckverlust 30 Pa  

 Schallleistung 50 dB(A)

1 	 |	 WSG/AK-ED – Einsatz-Doppelgitter

2 	 |	 WSG/AK-EB – Einsatz-Blindgitter

3 	 |	 WSG/AK-AD – Anschlag-Doppelgitter

4 	 |	 WSG/AK-AB – Anschlag-Blindgitter

DOPPELGITTER

Leistungsdaten 

H
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H
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H
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6251 2 3 4

Oktavfrequenz [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Einfügungsdämpfung [dB] 3 5 8 12 18 24 27 28
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FREIE FLÄCHEN UND MASSEN

Die Angaben zu den Massen sind Orientierungswerte für die 

Basisausführung. (WSG/AK-EE)

LIEFERBARE GRÖSSEN

Das Lamellenraster der WSG/AK ist 175 mm. Die Bautiefe 

beträgt 307 mm.

Breite	� alle Maße > 300 mm bis 2500 mm  

ohne Teilung möglich

Höhe	 kleinste Höhe 	 –	 500 mm 

	 max. Höhe	 –	 2250 mm

Hinweis

Das Gesamthöhenmaß des Akustik-Wetterschutzgitter wird 

unter Beachtung der Lamellenrasterung (175 mm) konstruktiv 

angepasst.

In Reihe angeordnete WSG/AK sind an den Stoßstellen durch 

Blechstreifen abzudecken.

Höhe
H [mm]

Techn. Angaben
Massen

Breite B [mm]

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

500

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,018
200

0,030
330

0,043
460

0,055
590

0,067
720

0,079
850

0,091
985

0,103
1115

0,115
1250

0,128
1380

0,140
1510

0,152
1640

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

12
5

16
6

20
8

24
9

28
11

31
13

35
14

39
16

43
18

47
19

51
21

55
22

675

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,036
400

0,061
655

0,085
920

0,109
1180

0,134
1445

0,158
1700

0,182
1970

0,207
2230

0,231
2490

0,255
2750

0,279
3020

0,304
3280

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

16
6

22
9

27
11

33
14

39
16

44
18

50
21

56
23

61
26

67
28

73
30

78
33

850

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,055
590

0,091
985

0,128
1380

0,164
1770

0,200
2165

0,237
2560

0,273
2950

0,310
3345

0,346
3740

0,383
4130

0,419
4530

0,456
4920

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

21
8

28
12

35
15

43
18

50
21

57
24

65
27

72
31

79
34

87
37

94
40

101
43

1025

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,073
790

0,122
1310

0,170
1840

0,219
2360

0,267
2890

0,316
3410

0,365
3940

0,413
4460

0,462
4985

0,510
5510

0,559
6040

0,608
6560

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

25
10

34
14

43
18

52
22

61
26

70
30

79
34

88
38

97
42

106
46

115
50

124
54

1200

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,091
985

0,152
1640

0,213
2300

0,273
2950

0,334
3610

0,395
4265

0,456
4920

0,516
5580

0,577
6230

0,638
6890

0,699
7545

0,759
8200

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

30
12

40
17

51
22

62
26

73
31

83
36

94
40

105
45

115
50

126
55

137
59

147
64

1 Volumenstrom bei Ansauggeschwindigkeit von 3 m/s im freien Querschnitt

Hinweis: Die dargestellten Abmessungen und Massen sind lediglich Richtwerte. 
Verbindliche technische Parameter bei Auslegung auf Anfrage über BerlinerLuft. 
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Akustik-Wetterschutzgitter WSG/AK

1  Volumenstrom bei Ansauggeschwindigkeit von 3 m/s im freien Querschnitt

Höhe
H [mm]

Techn. Angaben
Massen

Breite B [mm]

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

1375

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,109
1180

0,182
1970

0,255
2760

0,328
3540

0,401
4330

0,474
5120

0,547
5900

0,620
6690

0,693
7840

0,765
8270

0,838
9050

0,911
9840

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

34
14

47
20

59
25

71
31

84
36

96
42

109
47

121
52

133
58

146
63

158
69

170
74

1550

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,128
1380

0,213
2300

0,298
3215

0,383
4130

0,468
5050

0,553
5970

0,638
6890

0,723
7810

0,808
8730

0,893
9645

0,978
10560

1,063
11480

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

39
16

53
22

67
29

81
35

95
41

109
47

123
54

137
60

151
66

165
72

179
79

193
85

1725

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,146
1575

0,243
2525

0,340
3675

0,437
4725

0,535
5775

0,632
6825

0,729
7875

0,826
8925

0,923
9975

1,021
11020

1,118
12070

1,215
13120

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

43
18

59
25

75
32

91
39

106
46

122
53

138
60

153
67

169
74

185
81

201
88

216
95

1900

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,164
1770

0,273
2950

0,383
4130

0,492
5315

0,601
6495

0,711
7675

0,820
8860

0,929
10040

1,039
11220

1,148
12400

1,258
13580

1,367
14760

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

48
20

65
28

83
35

100
43

118
51

135
59

152
67

170
74

187
82

205
90

222
98

239
106

2075

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,182
1970

0,304
3280

0,425
4590

0,547
5900

0,668
7220

0,790
8530

0,911
9845

1,033
11155

1,154
12460

1,276
13780

1,397
15090

1,519
16400

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

52
22

71
30

91
39

110
47

129
56

148
65

167
73

186
82

205
90

224
99

243
107

262
116

2250

fr. Fläche
Volumenstrom1

m2

m3/h
0,200
2165

0,334
3610

0,468
5050

0,601
6495

0,735
7940

0,869
9380

1,002
10830

1,136
12270

1,270
13710

1,403
15150

1,537
16600

1,671
18040

Masse Stahl
Masse Alu

kg
kg

57
24

78
33

98
42

119
52

140
61

161
70

182
80

202
89

223
98

244
108

265
117

285
126

Hinweis: Die dargestellten Abmessungen und Massen sind lediglich Richtwerte. 
Verbindliche technische Parameter bei Auslegung auf Anfrage über BerlinerLuft. 



75 Außen- und Fortlufttechnik  |

EINFRIERSCHUTZ (ES)

Bei Temperaturen unter +2 °C und einer Luftfeuchte über 60 % 

(z. B. Nebel) besteht die Gefahr der Vereisung des Schutzgit-

ters im Ansaugfall. Um den Betrieb der lufttechnischen Anlage 

sicher zu stellen, kann das Schutzgitter des AWG elektrisch 

beheizt werden. Dazu werden besonders temperatur- und 

UV-beständige Heizbänder an der Gitterkonstruktion fixiert.

Für die vollautomatische Steuerung des Einfrierschutzes ist 

ein Eismelder oder eine andere Kombination aus Thermostat 

und Hygrostat vorzusehen.

Die Auswahl und Installation der Steuereinrichtung ist durch 

eine Elektro-Fachfirma auszuführen und ist nicht im Lieferum-

fang des Akustik-Wetterschutzgitters enthalten.

Schutzgitter

Heizband

Befestigung

Anschlußgarnitur

Schutzgitter

Heizband

Befestigung

Anschlußgarnitur

Weichblei

Schutzgitter

Heizband

Befestigung

Anschlußgarnitur

Schutzgitter

Heizband

Befestigung

Anschlußgarnitur

Weichblei

1 	 |	 Rückansicht

2 	 |	 Schnitt Seitenansicht1 2



76 |    Außen- und Fortlufttechnik

Akustik-Wetterschutzgitter WSG/AK

TECHNISCHE ANGABEN

Frostschutzband 65°

Nennspannung:	 230 V

Heizleistung:	 11 W/m

Installationsleistung:	 ca. 110 W/m²

Nenntemperatur:	 65°

Schutzgeflecht geerdet:	 Kupfer verzinnt

Außenmantel:	 Polyolefin

Feuchtigkeitsdicht:	 ja

Breite:	 11 mm

Dicke:	 6 mm

Biegeradius min.:	 25 mm

CE-Zeichen:	 ja

erf. Vorsicherung Leistungsschalter:	 16 A

Anschlussgarnitur

Anschlussgarnitur zur Herstellung eines anschlussfertigen 

Heizbandes bestehend aus:

Heizbandanschlussstecker

Heizbandabschlusskupplung

Anschlussleitung:	 2 m

Feuchtigkeitsdicht:	 ja

CE-Zeichen:	 ja

EINBAURAHMEN/MAUERANKER

Je nach Einbausituation werden auf Anforderung Einbaurah-

men und Maueranker mitgeliefert.

 
ANSCHLUSSHINWEISE

Das Heizbandschutzgeflecht muss an das Schutzleiter- 

potenzial angeschlossen werden.

Das WSG/AK ist in die Schutzmaßnahme einzubeziehen.

Ein Fehlerstromschutzschalter (FI) ist vorzusehen.

Schutz gegen atmosphärische Überspannung ist zu sichern 

(allgem. Blitzschutzbestimmung).

VDE und EVU Richtlinien sind einzuhalten. 

Installation nur durch Elektro-Fachfirma.
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WSG/AK - EE - 900 × 1200 - Sv - RAL 7021 - ES - ER

TYPENSCHLÜSSEL

Zubehör (bei Bedarf)

Farbton nach RAL CLASSIC 

Tabelle

Material

Nennmaße Breite × Höhe

Bauform

Bauteilbezeichnung

BESTELLBEISPIEL

Akustik-Wetterschutzgitter als Einzel-Einsatzgitter, Größe  

900 × 1200, Stahl verzinkt, Oberfläche farblich behandelt mit 

RAL 7021, mit Einfrierschutz und Einbaurahmen.

Hersteller:	 BerlinerLuft.  

	 Technik GmbH

Bestellcode:	 WSG/AK-EE-900×1200-Sv-RAL 7021-ES-ER

Akustik-Wetterschutzgitter zum Schutz gegen Regen, zum 

Schutz gegen das Eindringen von groben Verunreinigun-

gen sowie zur Reduzierung von Geräuschen in Ansaug- und 

Abluftöffnungen von lufttechnischen Anlagen, hergestellt 

aus einem stabilen Gehäuse mit waagerecht angeordneten,  

regenabweisenden und schallabsorbierenden Lamellen.

Material:		

Bauform:		

Farbgebung: 	 RAL

Abmessungen:	

(Angaben entsprechend vorgenannter Dokumentation 

nach Erfordernis auswählen)

Bei Bedarf

Schutzgitter gegen Vereisung geschützt durch einen elektri-

schen Einfrierschutz

Heizleistung:	 11 W/m

Spannung:	 230 V

Einbaurahmen ER, Maueranker

Ausschreibungstext



Wetterschutzgitter
für Schrägdach
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ANWENDUNG

Wetterschutzgitter in Schrägdachausführung dienen äußerlich 

der optischen Abgrenzung und – in Kombination mit einer 

speziell ausgeführten konstruktiven Gestaltung – der Wasser

ableitung von Ansaug- oder Ausblasöffnungen lufttechnischer 

Anlagen in Dachzonen.

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Ansaug- oder Ausblasgitter in Schrägdachausführung wer-

den als konstruktive Sonderlösung für den jeweiligen Ein

satzfall angeboten. Die sichtbare Gitterfläche und der 

Wasserauffangkasten bilden eine funktionelle Einheit. Der 

Wasserauffangkasten ist eine wasserdichte Baugruppe mit 

einem stabilen angeformten Auflagerahmen, welcher für 

die Befestigung an den Dachsparren geeignet ist. In diesem 

Auflagerahmen werden waagerecht angeordnete Lamellen 

eingebracht, die mit einem Schutzgitter unterlegt sind.

Der Anstellwinkel der Wetterschutzlamellen wird in Abhängig-

keit der Dachneigung gewählt um geringe Druckverluste, ein 

niedriges Strömungsgeräusch und bestmöglichen Sichtschutz 

zu gewährleisten.

Wetterschutzgitter  
für Schrägdach

Als Voraussetzung für die Eindichtung am Dach sind seitlich 

am Auflagerahmen Wasserfalze und unten am Rahmen eine 

Weichbleischürze angebracht. Der Ausführungstyp richtet 

sich nach der Dachneigung (Dn) und den Platzverhältnissen 

im Dachraum.

Die Anbindung der Luftleitung an den Wasserauffangkasten 

kann individuell, entsprechend der örtlichen Platzverhältnisse, 

angepasst und ausgeführt werden. Für die Wasserableitung 

(Bauform A) ist ein Anschlussstutzen 1,5“ mit Außengewinde 

vorgesehen. Im Bedarfsfall können die WSG/SD mit einem 

Einfrierschutz ausgerüstet werden. 

Hinweis 

Wetterschutzgitter für Schrägdach bieten keinen Schutz 

gegen eindringendes Wasser und sind deshalb immer mit  

einem sicheren Wasserauffang auszurüsten.

Wetterschutzgitter 
für Schrägdach WSG/SD 
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BAUFORMEN UND BEZEICHNUNGEN

WERKSTOFFE

Basiswerkstoff:	 Stahlblech verzinkt 

		  (wahweise Edelstahl oder Aluminium)

Schweißnähte:	� konserviert mit hochwertiger  

Kaltverzinkung

Frontbereich:	 lackiert nach Angabe 

		  RAL 7004 -Signalgrau 

		  RAL 7015-Schiefergrau 

		  RAL 8004-Kupferbraun 

		  RAL 8012-Rotbraun 

		  Sonderlackierung

Regenschürze:	 (plissiertes Aluminium) 

		  mögliche Farben: 

		  RAL 3011 - Braunrot 

		  RAL 7021 - Schwarzgrau 

		  RAL 8004 - Kupferbraun 

		  RAL 8012 - Rotbraun 

		  RAL 8017 - Schokoladenbraun 

		  RAL 8019 - Graubraun 

		  RAL 9005 - Tiefschwarz

DACHNEIGUNG (α°)

Für die konstruktive Bearbeitung ist die genaue Angabe der 

Dachneigung erforderlich.

Definition

Die Dachneigung ist der Winkel zwischen Dach und hori-

zontaler Linie des Hauses. Die Angabe erfolgt als Winkel  

in Grad (°).

Bezeichnung Bauform Einbauhinweise

WSG / SD – A A
Einsatz bei Dachneigungen < 40° erforderlich

Wasserableitung über integrierten Wasserkasten im Gebäude

WSG / SD – B B
Einsatz bei Dachneigungen > 40° möglich

Wasserableitung durch Selbstauslauf über Dach
� Wasserkasten mit Regenwasserkante

WSG / SD – C C
� kein Schutz gegen eindringendes Wasser,  

Sekundärmaßnahmen sind eigenständig vorzunehmen

Wetterschutzgitter 
für Schrägdach WSG/SD 
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EINBAUMASSE

LEGENDE

BL	 =	 lichte Breite (Dachsparren) 

HL	 =	 lichte Höhe (Abstand Wechsel) 

BG	 =	 BL-100 = lichte Breite des WSG/SD 

HG	 =	 HL-100 = lichte Höhe des WSG/SD 
α°	 =	 Dachneigung in Grad

1 	 |	 Bauform A – mit Wasserkasten und Wasserablauf nach innen

2 	 |	 Bauform B – mit Wasserkasten und Wasserablauf nach außen

3 	 |	 Bauform C – ohne Wasserkasten

4 	 |	 Schnitt X–X

LIEFERBARE ABMESSUNGEN (UNGETEILT)

lichte Breite Gitter (BG) 600 bis 1500 mm

lichte Höhe Gitter (HG) 600 bis 2000 mm

Sonderanforderungen wie ungeteilte Breite mit mehrfach 

geteilten Wasserkästen werden in Abstimmung mit unserer 

Konstruktion auf Lieferbarkeit geprüft.
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Wetterschutzgitter 
für Schrägdach WSG/SD

FREIE FLÄCHEN UND MASSEN

Die Angaben zur freien Fläche beziehen sich auf eine Dach

neigung von 46° – 55° und sind bei anderen Dachneigungen 

mit einem Korrekturfaktor zu multiplizieren. 

Die Angaben zu den Massen sind Orientierungswerte und 

müssen in Abhängigkeit der Ausführung des Wasserkastens 

konkretisiert werden.

1  �Korrekturfaktoren für freie Flächen und Volumenströme beachten – mit und ohne Einfrierschutz
2  �Volumenstrom für Dn α = 46° – 55° Dn
3  Masse (Orientierungswert) bezogen auf Standardblechdicken bei Stahl- bzw. Aluminiumausführung (andere Materialien auf Anfrage) 

Höhe
HL [mm]

Angaben für
Dn α 46° – 55°

Breite BL [mm]

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

600

fr. Fläche1

Volumenstrom2

m2

m3/h
0,14
1880

0,17
2265

0,20
2645

0,22
3020

0,25
3400

0,28
3775

0,31
4155

0,34
4530

0,36
4910

0,39
5285

Masse Stahl3

Masse Alu3

kg
kg

51
19

54
20

58
22

61
23

65
24

69
26

72
27

76
28

79
30

83
31

800

fr. Fläche1

Volumenstrom2

m2

m3/h
0,17
2360

0,21
2830

0,24
3300

0,28
3775

0,31
4275

0,35
4720

0,38
5190

0,42
5660

0,45
6135

0,49
6600

Masse Stahl3

Masse Alu3

kg
kg

64
24

68
26

72
27

76
29

80
30

84
32

88
33

92
34

96
36

100
37

1000

fr. Fläche1

Volumenstrom2

m2

m3/h
0,21
2830

0,25
3400

0,29
3960

0,34
4530

0,38
5100

0,42
5660

0,46
6230

0,50
6800

0,55
7360

0,59
7930

Masse Stahl3

Masse Alu3

kg
kg

79
30

84
31

88
33

92
35

97
36

101
38

105
39

110
41

114
43

118
44

1200

fr. Fläche1

Volumenstrom2

m2

m3/h
0,28
3775

0,34
4530

0,39
5285

0,45
6040

0,50
6800

0,56
7550

0,62
8300

0,67
9060

0,73
9820

0,78
10570

Masse Stahl3

Masse Alu3

kg
kg

99
37

104
39

109
41

113
43

118
44

123
46

127
48

132
50

137
51

141
53

1400

fr. Fläche1

Volumenstrom2

m2

m3/h
0,31
4250

0,38
5100

0,44
5950

0,50
6800

0,57
7645

0,63
8500

0,69
9350

0,76
10200

0,82
11050

0,88
11900

Masse Stah3

Masse Alu3

kg
kg

118
44

123
46

128
48

133
50

138
52

143
53

148
55

153
57

158
59

163
61

Hinweis: Die dargestellten Abmessungen und Massen sind lediglich Richtwerte. 
Verbindliche technische Parameter bei Auslegung auf Anfrage über BerlinerLuft. 
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1  �Korrekturfaktoren für freie Flächen und Volumenströme beachten – mit und ohne Einfrierschutz
2  �Volumenstrom für Dn α = 46° – 55° 
3  Masse (Orientierungswert) bezogen auf Standardblechdicken bei Stahl- bzw. Aluminiumausführung (andere Materialien auf Anfrage) 

KORREKTURFAKTOREN FÜR FREIE FLÄCHEN  
UND VOLUMENSTROM 

In Abhängigkeit von der Dachneigung sind die in o.g. Tabelle 

angegebenen freien Flächen und Volumenströme mit dem 

Korrekturfaktor zu multiplizieren.

Dachneigung (α) < 30° 30° – 35° 36° – 45° 46° – 55° 56° – 65° 66° – 75° 76° – 80°

Korrekturfaktor (k) ohne ES auf Anfrage 0,57 0,79 1 1,20 1,31 1,42

Korrekturfaktor (k) mit ES auf Anfrage 0,48 0,67 0,85 1 1,11 1,21

Höhe
HL [mm]

Angaben für
Dn α 46° – 55°

Breite BL [mm]

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

1600

fr. Fläche1

Volumenstrom2

m2

m3/h
0,38
5200

0,46
6230

0,54
7270

0,62
8300

0,69
9350

0,77
10380

0,85
11420

0,92
12460

1,00
13500

1,08
14535

Masse Stahl3

Masse Alu3

kg
kg

141
53

146
55

151
57

157
59

162
61

167
63

173
65

178
67

184
69

189
71

1800

fr. Fläche1

Volumenstrom2

m2

m3/h
0,42
5660

0,50
6800

0,59
7930

0,67
9060

0,76
10200

0,84
11330

0,92
12460

1,01
13600

1,09
14720

1,17
15860

Masse Stahl3

Masse Alu3

kg
kg

162
61

167
63

173
65

179
67

185
69

190
71

196
74

202
76

208
78

213
80

2000

fr. Fläche1

Volumenstrom2

m2

m3/h
0,45
6135

0,55
7360

0,64
8590

0,73
9820

0,82
11040

0,91
12270

1,00
13500

1,09
14730

1,18
15950

1,27
17180

Masse Stahl3

Masse Alu3

kg
kg

184
69

191
71

197
74

203
76

209
78

215
81

221
83

227
85

233
87

239
90

Hinweis: Die dargestellten Abmessungen und Massen sind lediglich Richtwerte. 
Verbindliche technische Parameter bei Auslegung auf Anfrage über BerlinerLuft. 
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Wetterschutzgitter 
für Schrägdach WSG/SD 

DRUCKVERLUST UND STRÖMUNGSGERÄUSCH
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AUSLEGUNGSBEISPIEL

BL = 1000 mm, HL = 2000 mm, Dachneigung 50° 

Volumenstrom 11000 m3/h 

Anströmfläche 2 m2, Anströmgeschwindigkeit 1,5 m/s

Diagramm

1,5 m/s  Gesamtdruckverlust 18 Pa  

 Schallleistung 47 dB/A

WASSERABSCHEIDEGRAD

Schrägdach-Wetterschutzgitter scheiden Niederschläge nicht 

vollständig ab. Unter Beachtung der Dachneigung und der 

Möglichkeiten zur Wasserableitung ist die geeignete Bauform 

(siehe Tabelle Bauformen) zu wählen.

Beim Einsatz der Bauform A wird in der Basisausführung ein 

Wasserablauf mit 1,5“-Außengewindeanschluss vorgese-

hen. Je nach Standort ist die anfallende maximal mögliche 

Regenwassermenge zu berechnen. Im Bedarfsfall wird der 

Querschnitt des Ablaufs der Wassermenge angepasst.

Beim Einsatz der Bauform B (α > 40°) ist zur Ableitung des 

Wassers keine zusätzliche Entwässerung erforderlich.

ZUBEHÖR

Einfrierschutz (ES) 
auf Anforderung kann ein elektrisch beheizter Einfrierschutz 

vorgesehen werden, um im Winter eine Vereisungsgefahr des 

freien Querschnitts am Ansauggitter zu unterbinden.  

(siehe Abschnitt ES)

Isolierung Wasserkasten (iso.) 
zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung durch  

Taupunktunterschreitung kann der Wasserkasten  

bei Bedarf isoliert ausgeführt werden.

Revisionsdeckel (RD) 

bei Bauform A wird generell eine Revisionsöffnung seitlich am 

Wasserkasten vorgesehen um Verunreinigungen am  

Wassereinlauf beseitigen zu können.

Anschluss Luftleitung 

seitliche Anschlüsse für Lüftungskanal oder -rohr sind auf 

Anforderung möglich.

Regenschürze 

alle WSG/SD erhalten am unteren Ende des  

Auflagerahmens eine Regenschürze aus plissiertem  

Aluminium als lose Beistellung.
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EINFRIERSCHUTZ

Bei Temperaturen unter +2 °C und einer Luftfeuchte über 60 % 

(z. B. Nebel) besteht die Gefahr, dass die Ansauglamellen und 

Schutzgitter im Ansaugfall vereisen können. Um den Betrieb 

der lufttechnischen Anlage sicher zu stellen, kann das Schutz-

gitter des WSG/SD elektrisch beheizt werden. Dazu werden 

besondere temperatur- und UV-beständige Heizbänder an 

der Gitterkonstruktion fixiert.

Für die vollautomatische Steuerung des Einfrierschutzes ist 

ein Eismelder oder eine andere Kombination aus Thermostat 

und Hygrostat vorzusehen.

Die Auswahl und Installation der Steuereinrichtung ist durch 

eine Elektro-Fachfirma auszuführen und ist nicht im Lieferum-

fang des Schrägdach-Wetterschutzgitters enthalten.

Schutzgitter

Heizband

Befestigung

Anschlußgarnitur

Schutzgitter

Heizband

Befestigung

Anschlußgarnitur

Weichblei

Schutzgitter

Heizband

Befestigung

Anschlußgarnitur

Schutzgitter

Heizband

Befestigung

Anschlußgarnitur

Weichblei

TECHNISCHE ANGABEN

Frostschutzband 65° 

Nennspannung:	 230 V

Heizleistung:	 27 W/m

Installationsleistung:	 ca. 270 W/m²

Nenntemperatur:	 65°

Schutzgeflecht geerdet:	 Kupfer verzinnt

Außenmantel:	 Polyolefin

Feuchtigkeitsdicht:	 ja

Breite:	 14 mm

Dicke:	 6 mm

Biegeradius min.:	 32 mm	

erforderliche Vorsicherung  

Leistungsschalter:	 16 A

Anschlussgarnitur

Anschlussgarnitur zur Herstellung eines anschlussfertigen 

Heizbandes bestehend aus:

Anschlussleitung:	 Ölflex classic 110, Länge 2 m, 	

	 3 × 1,5 mm Adern zum  

	 bauseitigen Auflegen

Feuchtigkeitsdicht:	 ja

CE-Zeichen:	 ja

Anschlusshinweise

�Das Heizbandschutzgeflecht muss an das  

Schutzleiterpotenzial angeschlossen werden

Das WSG/SD ist in die Schutzmaßnahme einzubeziehen

�Ein Fehlerstromschutzschalter (FI) ist vorzusehen

�Schutz gegen atmosphärische Überspannung ist zu sichern 

(allgem. Blitzschutzbestimmung)

�VDE und EVU Richtlinien sind einzuhalten

Installation nur durch Elektro-Fachfirma

1 	 |	 Rückansicht

2 	 |	 Schnitt Seitenansicht1 2
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Ausschreibungstext

WSG/SD - 1000 × 1500 - 35° - Sv - RAL 7021 - ES-iso-RD

TYPENSCHLÜSSEL

Zubehör (bei Bedarf)

Farbton nach RAL CLASSIC Tabelle

Material

Dachneigung

Nennmaße Breite × Höhe

Bauteilbezeichnung

WETTERSCHUTZGITTER FÜR SCHRÄGDACH WSG/SD

Wetterschutzgitter für Schrägdach in Bauform A (oder B)

bestehend aus einem umlaufenden Auflagerahmen mit waa-

gerecht angeordneten Lamellen und hinterlegtem Schutzgitter 

sowie einem integrierten Wasserauffangkasten zur Erfassung 

und Ableitung von Regenwasser. Auflagerahmen so gestaltet, 

dass damit eine Befestigung der gesamten Baugruppe am 

Dachsparren möglich ist. Beidseitig vertikal ist ein Wasserfalz 

angebracht und am unteren Ende des Auflagerahmens ist die 

Befestigung einer Weichbleischürze vorgesehen.

Zusatzanforderungen

Isolierter Kasten, Revisionsdeckel, Einfrierschutz, Farbgebung 

im Frontbereich sind im Bedarfsfall nach technischer Doku-

mentation zu ergänzen bzw. nach Erfordernis zu formulieren.

Die individuellen Einzelheiten zum Dach sind dem Lieferanten 

zur konstruktiven Bearbeitung des WSG/SD durch den Be-

steller zu übergeben. Vor Fertigungsbeginn ist eine Freigabe 

der Konstruktionsdetails durch den Besteller erforderlich.

BESTELLBEISPIEL

Wetterschutzgitter für Schrägdach in Bauform A (oder B)

Nenngröße 1000 × 1500, Dachneigung 35°, Material, Frontseite 

lackiert RAL 7021, mit Einfrierschutz, Wasserkasten isoliert 

und mit Revisionsdeckel 

Hersteller:	 BerlinerLuft.  

			  Technik GmbH

Bestellcode: 

SG/SD-A-1000×1500-35-RAL 7021-ES-iso-RD
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